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> 安全守则 

 

 

请遵守以下安全守则，以便能在一个安全的工作环境下提高工作效率，防止伤害事故发生。若能严格遵守本

手册指引，本设备可以维持多年的优越使用性能。 

  

 

 
小心触电 

 
紧急停止按钮 

 
注意！与压辘保持距离 
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> 安全守则(续) 

 

 

 

 

 

 
危险！与压板保持距离，小心压手 

 
警告！旋转时小心压手及碰撞其它物件 

 
危险！小心触电 

 
危险！高温，请勿触碰 
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> 铭牌 
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> 产品简介  

 

 

感谢使用广州高科制衣设备有限公司出产的 CS-017 气动式平面冷热压机。 

 

为了能够正确操作本设备，避免机器损坏和人员伤害，请仔细阅读本手册并保留以作日常参考之用。 
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> 产品规格 

 

 

型号 : CS-017 

电压 : 220 V, 单相 

频率 : 50/60 Hz 

功率  : 4000 W 最大，3500 W 标准 

压缩空气 : >0.4 Mpa 

总体积 : 943mm(L) x 1294mm(W) x 1341mm(H)  

总重量 : 410 kg 

 

 

 

 

 

 

 

注 ：由于持续改良，规格会因应更改，对此不会再另行通知。 
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> 主要特性 

 

 

 控制系统 – 触屏式便于操作界面. 

 安全防护 – 主工作区周围设置有安全杆，安全框架被碰及时，机器会立即停止。 

 独立冷热温度控制。 

 记忆系统 – 机器关闭后，所设置的温度参数仍然会被储存在机器内。 

 冷却系统 – 原装日立空气压缩机 ( 如有变更，恕不另行通知 )。 
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> 机器部件名称 

 

 

>> 前视图 

 

  

 

 

 

 

1. 发热板 

2. 制冷板 

3. 活动盖板 

4. 上/下移动工作台（平台） 

5. 控制台 

6. 触屏式控制面板 

7. 气枪悬挂位置 

 

 基于安全防护缘故，当#3 活动盖板翻起时，机器将会停止运作。此时触屏式控制面板主

页中间偏上位置会有红色警告“lid open”盖板翻起，在闪烁。 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 
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> 机器部件名称 (续) 

 

 

>> 后视图 

 

 

                   
 

 

1. 主压缩空气供应连接器及气压调节器连水隔 

2. 内置水箱 

3. 主电磁阀室 

 

2 

1 

3 
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> 机器部件名称 (续) 

 

>> 左视图 

 

 

 

2. 内置水箱 

 

>> 右视图 

 

 
 

 

3.  主电磁阀室 

 

2 

3 
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> 控制台 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 触屏式控制面板 

2. 主电源开关 

3. 紧急停止按钮 

4. 开始命令按钮 (左), 与 5 号按钮一齐使用。 

5. 开始命令(右), 与 4 号按钮一齐使用。 

6. 操作取消按钮 

 

2 4 3 6 1 5 
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> 安装准备 

 

安装必须由专业人员执行并遵循以下步骤： 

 

1. 拆开木箱，将机器放置于一个平整的地面上并进行机器清洁。机器两边（包括背面）各留下至少 50cm

的空隙，这对于冷水机热量的正常散发及为基本维修服务预留充足空间，是极为重要的。 

 

2. 踩踏金属机脚锁定机器的 4个轮子，可以防止机器操作过程中偏移。 

 

3. 打开左侧机器盖板（操作员面向机器），取出水箱，将清水注入水箱直至水箱 70%满。开机后需确保

所有接头及线路没有漏水现象。 

 

4. 拆卸所有包装扎带及包装材料，以便解开器材配件。 

 

5. 将风喉连接到机器背部的气压调节过滤器（水隔）入口处，确保空气压力不低于 0.4Mpa。连接后，

工作平台会继续保持在低位，而冷热压板会返回原位。 

 

6. 将机器插头接驳上 220V, 16A 电源插座上。 

 

7. 打开机器主电源开关，将紧急停止按钮拔出一格，以松开此按钮。 

 

8. 触屏式控制面板即将打开，显示欢迎字样，然后进入型号信息显示页面，稍等片刻，它将会进入主

控制页面。 
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> 操控方法 

 

>> 触屏式控制  

 

当欢迎页面显示在触屏式控制面板后，以下页面将随即显示，内容包括机器生产厂商及机器型号

相关信息。 
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> 操控方法 (续)  

 

 

此为多才多艺的机器，能够完成不同的操作工序。它可以选择只进行热压工序，亦能选择只进行冷

压工序，或者冷热压工序交替运行。当它运行冷热压工序时，先热压，后冷压。热压及冷压控制程

序独立显示在同一个触摸屏内，方便用户操控。 

 

 

>> 加热控制 

 

    控制面板第二页为“main”主页，即为此机器的主控制页面。 

 

                    
 

                      

加热设置区域                    

 

1.   触屏式控制面板 

2.   加热启动按键及工作情况显示 

3.   加热温度设置按键 

4.   发热板即时温度反馈 

5.   加热温度时间段设置按键 

6.   加热时间倒数 

7.   下一页按键( 亦称作 P ) 

8.   功能解除按键 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 or P 

1 6 8 

4 

5 

2 

3 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 加热控制 (续) 

 

 
 

 

按 2 号键可以开启/关闭发热板功能。按开启时，“heat”会由蓝色变成红色。在没有达到所需温度

前，红色字会一直闪烁。达到所需温度值后，这一词组会稳定地显示为红色。再次按 2 号键将会停

止加热工序，“heat” 会由红色转变为蓝色。按 3 号键时，加热温度设置按键输入页面马上弹出。

您可以通过这一页面输入温度设置值，然后按 ENT 键确认，或者如果满意原先设置值的话，同样

可以按 ENT 键确认当前设置。 如无需更改设置值，可以按 ESC 键退出。 输入错误时，可以按 CLR 

键取消输入值，再重新输入所需温度值。 

 

>> 加热时间段设置 

 

按 4 号键时，按键输入页面马上弹出。您可以通过这一页面设置加热时间段，然后按 ENT 键确认。

或者如果满意原先设置值的话，同样可以按 ENT 键确认当前设置。 如无需更改设置值，可以按

ESC 键退出。 输入错误时，可以按 CLR 键取消输入值，再重新输入所需时间段值。 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 制冷控制 

 

 

 

                                                

                                                 制冷控制区域 

 

9. 制冷启动按键及加工情况显示 

10. 制冷温度预设按键 

11. 制冷板即时温度反馈 

12. 制冷温度时间段预设按键 

13. 制冷时间倒数 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

13 12 9 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 制冷控制 (续) 

 

 

 

按 9 号键可以开启/关闭制冷板功能。 按开启时，“cool”会由蓝色变成红色。在没有达到所需温

度前，“cool”会由蓝色变成红色，红色字会一直闪烁。达到所需温度值后，这一词组会稳定地显

示为红色。再次按 9 号键将会停止制冷工序，“cool” 会由红色转变蓝色。 请留意如果水箱水太

少，水泵会被内部锁停，即使按 9 号键，水泵仍会保持静止，无任何反应，直至水箱里面的水恢复

到正常水位。按 10 号键时，制冷温度设置按键输入页面马上弹出。您可以通过这一页面输入温度

设置值，然后按 ENT 键确认，或者如果满意原先设置值的话，同样可以按 ENT 键确认当前设置。

如无需更改设置值，可以按 ESC 键退出。 输入错误时，可以按 CLR 键取消输入值，再重新输入所

需温度值。 

 

 

>> 制冷时间段控制 

 

按 12 号键时，制冷时间段设置按键输入页面马上弹出。 您可以通过这一页面输入制冷时间段设置

值，然后按 ENT 键确认，或者如果满意原先设置值的话，同样可以按 ENT 键确认当前设置。 如

无需更改设置值，可以按 ESC 键退出。 输入错误时，可以按 CLR 键取消输入值，再重新输入所需

时间段值。 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 操作提示 

 

提示: 

 

使用放置在机器下面前端的脚踏去控制真空泵，可令加工件保持在原位及提供空气冷却，使用非常

方便。 

 

 

 

 

 

设置好加热参数，制冷参数及抽吸功能后，您可以同时按操作面板上的 4 号及 5 号绿色键以便启动

机器，机器随后会进入操作状态。 

 

需至少持续按压 4 号及 5 号绿色启动键 2秒钟，以锁定工作程序。 

在机器锁定操作模式前，绝不能松开双手，否则机器会取消当前动作，返回原来位置。 

在任何情况下，按控制台上的红色 6号键，机器会立即停止当前动作，相关工作部件会返回原位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 4 
5 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 功能解除键 

 

 
 

任何时候按 8号键都会马上解除所有没完成的工序。 相关工作部件会返回原位，等待再次启动命

令。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 个性工作模式选择 

 

按 P 键会进入显示屏的下一面，即“personality”，在此页可以选择需要的操作过程。 

 

 
 

 
 

1. 模式选择按键 (仅加热/仅制冷/加热 + 制冷) 

2. 机械工作警报器 开/关按键 

3. 真空泵功能开/关按键 

 

 

再次按下一页按键 P，将会进入下一页即“monitor”监控页面。 

 

 

P 

P 

1 

2 

3 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 信号反馈监控 

 

按 P 键会进入显示屏的下一页，即“monitor”，此页面列出传感器的所有反馈信息。 

 

 
 

 
 

 

再次按下一页按键 P，将会进入下一页即 “test”测试页面。 

 

 

 

 

 

 

P 

P 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 手动测试 

 

 

 
 

  

 

此页面供维护使用 

 

1. 手动测试开/关按键 

2. 功能解除按键 

3. 独立手动测试功能开/关按键 

4. 气囊加热/制冷气路选择按键 

5. 气囊升/降控制与位置指示器 (高/中/低)  

6. 真空泵启动/停止按键与指示器 

7. 下一页按键(亦称作 P) 

8. 发热板进出控制与位置指示器 (原位/远端) 

9. 制冷板进出控制与位置指示器 (原位/远端) 

10. 水泵启动按键 

   

 

 备注：请留意，当手动处于 “test on”状态时，5，6，8，9，10 号按键须按住才能启动相关功能，

即松手就会复位。然而，当手动处于 “test off”状态时，按以上按键则不起任何作用。 

 

 

 

 

 

6 

1 

2 

P 

9 

8 

10 

3 

5 

4 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 手动测试 (续) 

 

按 P 键，将会返回显示屏的 “main”主页页面，或者按 X 键进入“auto testing”自动测试页面。 

 

X 键位于该页面左下角，是进入“auto testing” 一个隐蔽的触点按键。 

 

 

 

 

 

 

 

触碰手动测试页面的 X按键约 6 秒后，“auto testing” 页面会随即弹出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 自动测试 

 

 

 
 

  

 

此页面主要是供维护使用 

 

1. 测试功能启动按键 

2. 测试功能解除按键 

3. 独立手动测试功能开/关按键 

4. 气囊加热/制冷气路选择按键 

5. 气囊升/降控制与位置指示器 (高/中/低)  

6. 真空泵启动/停止按键与指示器 

7. 下一页按键(亦称作 P) 

8. 发热板进出控制与位置指示器 (原位/远端) 

9. 制冷板进出控制与位置指示器 (原位/远端) 

10. 水泵启动按键 

11. 自动测试功能启动开/关按键 (启动时，会进行不间断的循环工作模式） 

 

 

备注：  当自动测试功能打开时，机器将会进入不间断加热及制冷工作循环直至按 2 号键停止这一操

作。 

请留意，当手动处于 “test on”状态时，5，6，8，9，10 号按键须按住才能启动相关功能，

即松手就会复位。然而，当手动处于 “test off”状态时，按以上按键则不起任何作用。 

 

 

按 P 键，将会进入“temperature calibration” 热压温度校准页面。 

5 

2 

7 or P 

9 

8 

10 

11 

3 

4 
6 

1 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>>热压温度校准 

 

 

 

我们有两个基点作为加热温度校准的基础。如上图例子所示，当加热温度为 50oC 时，真正温度测定

为 50oC，没有偏离，然而当加热温度为 200oC 时，显示温度则比真正温度为高，需要降低 6oC，以符合

真正实时温度。 

 

因为制冷的温度范围并不算大，故没有设置调整。 

 

按 P 键，将会返回显示屏的 “main” 主页页面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 冷水机设置 

 

 

                               冷水机显示屏 

 

  按键是用来转换显示屏上的预设温度及实际温度反馈页面的。当设置的 LED 灯不亮时，显示

的温度是水箱中水的温度，当 LED 灯闪烁时，显示的温度是预设的温度。 

 

按住  键 3 秒钟后，主显示屏将会开始闪烁，并显示预设温度。意味着控制器开始接受预设温

度的更改。按 键增加预设温度值，按 键减少预设温度值。可接受范围为 4～28 oC，然而，我

们建议设置 15 oC 作为标准预设温度。 

 

完成温度设置后，再次按 键 8 秒钟后，控制器会直接返回实际水箱温度显示模式。  
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> 操控方法 (续)  

 

 

>> 压力调整 

 

为了使热压及冷压操作顺利进行，对独立的气缸设置适合的压力是非常重要的。本机能单独调整以

达到热压及冷压进程所需的压力。 

 

将调整旋钮拉出一级，朝顺时针或者逆时针方向相应地增加或者减少所需压力。完成压力调整后，

将调整旋钮按进去一级，空气调节器将会被锁定。 

 

           

 

 

1. 主气压供应连接器及调节器 

2. 热压压力调整旋钮 

3. 冷压压力调整旋钮 

4. 热压压力指示器 

5. 冷压压力指示器 

6. 抽吸泵脚踏控制接头 

 

 

1 

4 

5 

3 

2 

6 
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> 使用模具时的防护措施 

 

 

某些情况，需要应用一个特制模具来固定加工物件放置的正确位置，例如拉链模或者口袋模。模具

正确放置在机器热/冷压平台正中央是非常重要的，否则来自主气缸向下的压力会因为模具的分布

不平衡而造成旋扭情况，热/冷压头及压杆会因此而造成损坏。这样不均匀的压力也可能会影响产

品的外观。假如模具要求不可以放置在正中央，那样需要再加一个对衡及同高度的平衡模具，来较

正机器压力。 

 

下图（顶视图）描述了正确和错误使用模具的情形。 

 

 

正确 

 

        
（1）                       （2）                       （3） 

 

1. 拉链模具放置在工作台正中央。 

2. 拉链模具放置在离操作员比较近的工作台一端，增加的对衡拉链模具放置在离操作员较远的工

作台另一端。 

3. 拉链模具放置在离操作员比较远的工作台一端，增加的对衡拉链模具放置在离操作员较近的工

作台另一端去平衡压力。 

 

 

错误 

 

 

 

  
（1）                    （2） 

1. 缺少远端对衡模具 

2. 缺少近端对衡模具 

缺少近端对衡模

具 

 

缺少远端对衡模

具 

增加对衡模具 

 

增加对衡模具 
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> 维护 

 

 

>> 清洁发热/制冷板 

 

操作中，多余的胶水或者废料可能会残留在下硅胶垫的表面和或者上发热/制冷板上。这可能会影

响下一轮所制造的最终产品的外观，因此清洁是非常有必要的。我们建议您可以使用一块干毛巾去

进行这一清洁流程，擦掉发热和或者制冷板表面的残留物。这一清洁流程没有具体的时间计划，需

要时清洁便可。 

 

>> 日常维护  

 

 开机后，检查水泵，确认制冷用水是否正常循环。 

 检查水箱里面的制冷用水是否足够，水箱里面的水至少半满。 

 使用前先循环操作几次机器，注意是否有异常噪音。噪音意味着可能机器有问题。 

 

>> 每月维护 

 

 为了确保最好的制冷效果，水箱需更换清水，这有效地避免了日后水中的灰尘及微粒堵塞水管。 

 检查主压力导棒是否操作顺畅,如有需要,可加润滑油。 

 检查发热及制冷板表层所粘贴的铁弗龙纸是否损坏，因为这将会影响最终产品的外观，如有需要请

更换。 
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> 故障排除 

 

 

故障 原因 解决办法 

显示屏无任何显示，机器

不能运行 

没连接电源 将插头插在合适的插座上 

没插稳插头 尝试再次将插头插进插座 

电流超负荷主供电源跳闸和/或者

RCB 局部电源跳闸 
检查故障，断路器重新复位 

发热板不加热 
加热器没启动 按 heat 键 1 次 

预设温度低于室温 更改预设温度，使其高于室温 

制冷板不制冷或者制冷

效果不明显 

制冷器没启动 按 cool 键 1 次 

预设温度高于室温 更改预设温度，使其低于室温 

水循环受阻或者循环水量不足 
清理水管，清洁水箱，增加适量的

循环用水。 

冷水机散热器不洁或气流受限/受

阻 
用刷子刷走污物，移除堵塞杂物。 

冷冻剂不足 由专业人士添加冷冻剂 

操作中噪音过大及震动 地面不平或者机器轮子没锁定 
重新将机器放置在稳固的水平面

上，锁定 4 个机器轮子 
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附录 A . 气动图  
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附录 B . 线路图 

 


