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> 安全防预 

 

 

请遵守以下安全守则，以便能在一个安全的工作环境下提高工作效率，防止伤害事故发生。若能严格遵守本

手册指引，使用多年后，本设备仍然性能良好。 

 

 

小心触电 

 

 

紧急停止按钮 

 

危险！与压板保持距离，小心压手 
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> 安全防预 (续) 

 

 

 

 

 

危险！小心触电 

 

 

 危险！高温，请勿触碰 
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> 铭牌 
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> 产品简介  

 

 

感谢使用广州高科制衣设备有限公司出产的 CS-290 手动式平面热压机。 

 

本手册所描述之手动式平面热压机是迄今为止市场上最先进的机型。CS-290 为专业用户而设，以全数码

化平台为基础，融合众多简易操作特性。使用前，用户需具备基本热压操作知识及技术。 

 

 

为了能够正确操作本设备，避免机器损坏和人员伤害，请仔细阅读本手册并保留以作日常参考之用。 
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> 产品规格 

 

 

型号 : CS-290 

电压  : 220 V，单相 

频率 : 50/60 赫兹 

功率 : 1000 瓦 

加热温度 : 室温~300 摄氏度 

加压时间 : 1~999 秒,分或小时 

发热面积 : 8 寸 x 6 寸  

工作台面积 : 8 寸 x 6 寸, 6 寸 x 2 寸, φ2.5 寸 

外型尺寸 : 500 毫米 (长) x 400 毫米 (宽) x 600 毫米 (高) 

总重量 : 34 千克 

 

 

 

 

 

注 ：由于持续改良，规格会因应更改，对此不会再另行通知。 
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> 组件识别 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 手动式控制手柄 

2. 控制面板 

3. 机身 

4. 水平旋转锁定杆 

5. 支柱 

6. 发热板 

7. 下模 

8. 支撑 

9. 底座  

10. 热电偶及电源导管 
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>控制面板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 温度及时间控制器         —      温度设置及控制 

2. 温度显示                 —      显示温度 

3. 时间显示                 —      显示加压时间 

4. 主电源开关               —      通断主电源 

5. 加热开关                 —      通断发热管电源 

6. 手动 / 自动开关          —      选择加压方式 
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> 机器操作 

 

 

1. 接通主电源后，设置加热温度及加热时间、使用压力，并按通发热开关、发热板温度开始逐渐上升。 

 

2. 待温度上升到设定值时，按下手动式控制手柄，时间控制器开始自动计时，倒计时完毕，机器会发出

“哔哔”声响，提示您升起控制手柄。 

 

3. 再次执行上述步骤以进行下一工序。 

 

4. 工作完成后，关闭主电源。 
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> 机器设置  

 

 

>> 温度及时间控制器调较  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. 温度显示 / 输入模式显示            

2. 时间控制器显示 / 输入值显示 

3. 增加 

4. 减少 

5. 设定 : 数据输入确认按键 

6. 温度设置点输入 

7. 时间段设置点输入 

 

持续按 3 号键 3 秒钟，6 号温度设置点输入模式会显示在 1 号 PV 上。您可以分别通过按压 3 号或者 4

号键去增加或者减小温度设置点，温度值会显示在 2 号 SV 上。按 5 号设定“SET” 键即可确认输入。 

 

持续按 4 号键 3 秒钟，7 号时间段设置点输入模式会显示在 1 号 PV 上。您可以分别通过按压 3 号或者

4 号键去增加或者减小温度设定点，温度值会显示在 2 号 SV 上。按 5 号设定“SET” 键即可确认输入。 
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> 故障排除 

 

 

故障 原因 解决办法 

某独立部件不能运行 

电源线/插头松脱 将插头插在合适的插座上及检查电线 

电流超负荷主供电源跳闸和/或者 RCB 

局部电源跳闸 
检查故障，断路器重新复位 

没启动主电源 启动主电源 

接触不良 检查电路板有否松脱 

变压问题 检查电源电压 

发热控制不稳定 

探热感应器有问题 更换探热感应器 

探热感应器松脱 稳固探热感应器 

温度控制器有问题 更换温度控制器电路板 

探热感应器连线短路 检查断口并修复 

探热感应器错放位置 重新放置探热感应器位置 

温度控制器展示室温

温度 

发热器没启动 按启加热按钮 

温度过低 设置一个较高的温度 

探热感应器有问题 更换探热感应器 

电压不稳定 加装电源稳压器 

加热器温度无法上升 固态继电器（SSR ）有问题 更换固态继电器（SSR ） 

 


