
Attach the patch to the panel by spotting - 
TD-100 (Portable bonding press station).

Laydown the double side glue tape together with 
fabric edge trimming - SF-816. 

Fold the hem by spotting  - TD 100 (Portable 
bonding press station) normal vacuum table which 
is available in factory.

Final press after inspection in HOT+COLD machine - 
CS-687 spec V-F2A1-060030

Laydown the double side glue tape together with 
fabric edge trimming - SF-816. 

Fold the hem by spotting  - TD 100 (Portable 
bonding press station) normal vacuum table which 
is available in factory.

Final press after inspection in HOT+COLD machine - 
CS-687 spec V-F2A1-060030

Joining the front panel to back panel sides and the 
seat by Ultrasonic - US-501.

Laydown the SRT tape - AI-001 spec A-NNN.

After inspection final press - 
CS-659 spec V-A1M2-090007.

RECOMMENDED MACHINES 

TD-100
PORTABLE BONDING 

PRESS STATION

SINCE 1993

AI-001 spec A-NNN

AI-001
HOT AIR SEALING MACHINE

SF-816
SEWFREE TAPE LAYDOWN 

+ TRIMMER

US-501
SEWFREE ULTRASONIC 

MULTI-PURPOSE WELDER

CS-659
CS-659 spec V-A1A1-090007

PNEUMATIC FLAT
PRESS MACHINE

CS-687
PNEUMATIC FLAT COOL 

+ HEAT PRESS MACHINE

CS-687 spec V-F2A1-060030

Note: • This process of pressing is done in step-by-step wise  • Laser cut is not involve in this process, customer need to take care separately This operation is specificaly for the display image only  •  

OPERATION BREAKUP - PANTY

(This process of pressing is done in step-by-step wise)

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hkOur technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。
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SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

TD-100
SINCE 1993

PORTABLE BONDING PRESS STATION 手持式定位器

Power Supply

Heater Power

Maximum Temperature

Dimensions

Net Weight

(W)

(ºC)

LxWxH (mm)

(kg)

• Ergonomic Handle Design

• Heating Plate Can Positioned Vertically

• Digital Temperature Controller

• Modular Design of 
   Controller and Heating Plate

• Consistent Temperature

• Uniform Temperature

• Simple to Use

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

100

260

330 x 160 x 230

6

• 
  发热板

• 精准控制加热温度

• 发热板温度平均

• 操作简单易用

模块化设计控制器和

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 设计人体工程学手柄

• 发热板可垂直放置

• 数字式温度控制

电压

功率

最高加热温度

外形

净重

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hkOur technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。



SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: AI-001 spec A-NNN

AI-001
SINCE 1993

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

• 3D Electronic Nozzle Positioning System

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Variable Speed Seam Sealing

• Digital Tensioning Device

• Multi-Language Support

• Data Memory Bank

• Ergonomic

HOT AIR SEALING MACHINE 热风机

INCREDIBLE  SOLUTION  

• Stretch Fabric Ready

• Narrow Tape Ready

• Good for 3-layer Taping

• 30% Faster

• 5% Tape Saving

• Software Upgradable

• Hardware Upgradable

不可思议的解决方案

• 

• 预置窄带

• 3层密封模式

• 提速30% 

• 节省5%胶带

• 可升级软件

• 可升级硬件

预置弹性面料

• 三维电子风嘴定位系统

• 上/下压辘可差速度运行

• 实时变速密封

• 支持多国语言

• 支持数据存储

• 人体工程力学

Power Supply

Power Consumption

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit 

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

Optional Roller

(W) 

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

60

800

22

25.4

31

1200 x 750 x 1800

150

8-30

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重

可选滚轮

Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。



SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

SEWFREE TAPE LAYDOWN + TRIMMERSF-816

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Workable on 2D and 3D construction

• Both Straight and Curve Seam

• Perfect for Knit and Lycra

• Precise Trimming

• 100% Faster 

• Software Upgradable

• 100%的加工速度

• 适用于平面与3D立体造型工艺

• 上下轮差速可轻松应对高弹材料

• 精确切边，保证胶条与布边对齐 

• 可轻松应对于直线与弯曲位

• 特为针织及莱卡面料而设

• 可升级软件

高出同类产品

无缝定胶切边机

• 可转换工作平台（平台及筒式）

• 可随意设定高速切刀速度

• 人体工程力学设计

• 彩色触控屏界面

• 数码式松带装置

• 上下轮可差速

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Color Touch Screen Interface

• Digital Tensioning Device

• Adjustable Cutter Speed

• Convertible Platform

• Ergonomic

Power Supply

Power Consumption

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

(W)

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

30

800

12

15

15

1200 x 700 x 1800

140

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hkOur technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。



SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

US-501 超声波无缝切边机SEWFREE ULTRASONIC MULTI-PURPOSE WELDER

• 

• 精确定位裁剪切边

• 没有毛边瑕疵的布切割

• 特别适合针织及莱卡面料

• 适合直线或曲线切割

• 软件可以按需要随时升级

预置弹性面料处理程序• Stretch Fabric Ready

• Precise Trimming

• Anti-fray Cut Edge

• Perfect for Knit and Lycra

• Both Straight and Curve Seam

• Software Upgradable

• User Friendly Sewing Machine Platform

• Ultrasonic System Status Indication

• Innovative Auto Cutter Calibration

• Extremely Narrow Allowance

• Fabric Thickness Selection

• 40 kHz Quiet Operation

• Pattern Cutting Mode

• Power Monitoring

• 采用整套美国原装进口超声波系统

• 简易操作的缝纫机平台

• 40 kHz 宁静超声波系统

• 创新切刀自动校准系统

• 多重切割模式对应骨位

• 超声波系统状态显示

• 面料厚度选择

• 花样切割模式

Power Supply

Power Consumption

Ultrasonic Frequency

Horn Dimension

Maximum Welding Speed

Dimensions 

Net Weight

(W)

(kHz)

(mm)

(ft/min)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

超声波工作频率

工作头尺寸

焊接速度

外型

净重

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

700

40

3 x 6

10

1100 x 500 x 1200

120

Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。



SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-659 spec V-A1A1-090007

SINCE 1993

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

气动式平面热压机CS-659

• Color Touch Screen Control Panel

• PLC controlled

• 3 Zones Temperature Control

• Even Temperature, Typical 1 ºC 
    Tolerance Across Bed

• On Screen Pressure Reading

• Vacuum Suction Lower Platform

• 

• 热板温度平均，不多于 1oC 误差

• 三区温度控制

• 压力分布平均

• 屏上压力显示

• 下平台抽风

触屏式PLC控制

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Vacuum Platform for Precise Positioning

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Offset Lower Platform

• Dual Counters

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 独有双工作时间模式可选

• 舒适的脚踏控制抽风操作

• 可选择脚踏控制模式

• 可靠的安全防护设计

• 自动平衡工作台

Power Supply

Heater Power

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions 

Net Weight

电压

功率

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

(W)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

2160

> 0.4

260

1-999

900 x 120

900 x 70

970 x 660 x 2050

150

Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。



SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-687 spec V-F2A1-060030

SINCE 1993

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

CS-687 PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式平面冷热压机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Unique Motorized Heat/Cool Change Over

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Self Lock Mode

• Dual Counters

• Trend Display

Power Supply

Heater Power

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

• Color Touch Screen Control Panel

• Software Upgradable

• Good for All Fabric

• PLC Controlled

(W)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

• 

• 精准控制加热温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

触屏式PLC控制

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 冷热垂直翻转交换加压的工作模式

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独特的电动冷热板翻转

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• 自锁模式

电压

功率

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

260

1-999

610 x 310

600 x 300

1000 x 690 x 1980

400

50

chiller included 

标配冷水机

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hkOur technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。


