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防水/透气织物能抵抗液态水进入织物，但允许汽态水分子从织物的反面向正面通

过，所以我们在保证雨衣，防水户外运动服装，帐篷，防水鞋等有隔绝雨雪的能力

的同时，并将由消费者在使用这类产品过程中所产生的汽态水分子排出，来保护我

们的健康及运动安全!

Waterproof / breathable fabrics resist liquid water passing through, but allow water 
vapour to pass through. Their ability to block out rain and snow while allowing vapour 
from sweat to evaporate leads to their use in rainwear, waterproof outdoor sports 
clothing, tents, and other applications.

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk
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SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: AI-001 spec A-NNN

AI-001

• 3D Electronic Nozzle Positioning System

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Variable Speed Seam Sealing

• Digital Tensioning Device

• Multi-Language Support

• Data Memory Bank

• Ergonomic

HOT AIR SEALING MACHINE 热风机

INCREDIBLE  SOLUTION  
• Stretch Fabric Ready
• Narrow Tape Ready
• Good for 3-layer Taping
• 30% Faster
• 5% Tape Saving
• Software Upgradable
• Hardware Upgradable

不可思议的解决方案

• 预置弹性面料

• 预置窄带

• 3层密封模式

• 提速30% 

• 节省5%胶带

• 可升级软件

• 可升级硬件

• 三维电子风嘴定位系统

• 上/下压辘可差速度运行

• 实时变速密封

• 支持多国语言

• 支持数据存储

• 人体工程力学

Power Supply

Power Consumption

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit 

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

Optional Roller

(W) 

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

60

800

22

25.4

31

1200 x 750 x 1800

150

8-30

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重

可选滚轮

SINCE 1993
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

• 3D Electronic Nozzle Positioning System • 标准配备数字式胶带放松装置

• Standard Digital Tape Tensioner Device • 上/下压辘可差速度运行

• Differential Speed Top/Bottom Roller • 三维电子风嘴定位系统

• Automatic Fixed Length Mode • 自动计算长度缝合模式

• Color Touch Screen Interface • 数字显示空气压力

• Digital Air Pressure Display • 彩色的触摸屏界面

• Multi-Language Support • 人体工程力学设计

• Data Memory Bank • 支持多国语言

• Ergonomic Design • 支持数据存储  

• Data Locking • 配备数据锁

AI-101 HOT AIR SEALING MACHINE 热风机

Displayed model code: AI-101 spec A-NNN

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption 功率 (W) 3600

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Sealing Speed 最大密封速度 (ft/min) 60

Maximum Temperature 最高风嘴温度 (˚C)	 800

Nozzle Unit  风嘴尺寸 (mm) 22

Upper Roller Width 上轮宽度 (mm) 25.4

Lower Roller Width  下轮宽度 (mm) 31

Dimensions 外形 LxWxH	(mm)	 1200	x	680	x	1800

Net Weight 净重 (kg) 160

Optional Roller 可选滚轮 (mm)	 8-30

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Various Attachments According
 to Different Applications  • 有丰富的配件对应不同的工艺

• Applicable to Any Bonding Material • 可对应从4-30mm宽度胶带

• Applicable to 4-30mm Width Tape • 可对应任何可贴合材料

• Applicable to Stretch Fabric  • 可对应弹性面料

• Good for 4-layer Taping  • 4层密封模式

• Software Upgradable  • 节省6%胶带

• 6% Tape Saving  • 可升级软件

• 31% Faster  • 提速31%
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SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed mode (left)l code: AI-107 spec A-NNN

AI-107
SINCE 1993

HOT AIR SEALING MACHINE 热风机

Power Supply

Power Consumption

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit 

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

Optional Roller

(W) 

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Color Touch Screen Interface

• Digital Tensioning Device

• Duplex Nozzle Action

• Ergonomic

• Stretch Fabric Ready
• Narrow Tape Ready
• Good for 3-layer Taping
• 20% Faster
• Software Upgradable

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

60

800

22

25.4

31

1200 x 700 x 1800

120

8-30

• 预置弹性面料

• 预置窄带

• 3层密封模式

• 提速20% 

• 可升级软件

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 上/下压辘可差速度运行

  彩色的触摸屏界面

  数字张紧装置

  复合风嘴动作

  人体工程力学

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重

可选滚轮

Displayed mode (right)l code: AI-107 spec D-NNN

•

•

•

•
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SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed mode (left)l code: AI-117 spec A-NNN

AI-117
SINCE 1993

HOT AIR SEALING MACHINE 热风机

Power Supply

Power Consumption

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit 

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

Optional Roller

(W) 

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Color Touch Screen Interface

• Digital Tensioning Device

• Duplex Nozzle Action

• Ergonomic

• Stretch Fabric Ready
• Narrow Tape Ready
• Good for 3-layer Taping
• 20% Faster
• Software Upgradable

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

60

800

22

25.4

31

1200 x 700 x 1800

120

8-30

• 预置弹性面料

• 预置窄带

• 3层密封模式

• 提速20% 

• 可升级软件

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 上/下压辘可差速度运行

  彩色的触摸屏界面

  数字张紧装置

  复合风嘴动作

  人体工程力学

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重

可选滚轮

•

•

•

•
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

• Standard Digital Tape Tensioner Device • 标准配备数字式胶带放松装置

• Differential Speed Top/Bottom Roller • 上/下压辘可差速度运行

• Automatic Fixed Length Mode • 自动计算长度缝合模式

• Color Touch Screen Interface • 数字显示空气压力

• Digital Air Pressure Display • 彩色的触摸屏界面

• Multi-Language Support • 人体工程力学设计

• Duplex Nozzle Action • 复合风嘴动作

• Ergonomic Design • 支持多国语言

• Data Locking • 配备数据锁  

AI-127 HOT AIR SEALING MACHINE 热风机

Displayed model code: AI-127 spec A-NNN

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Various Attachments According
 to Different Applications  • 有丰富的配件对应不同的工艺

• Applicable to Any Bonding Material • 可对应从4-30mm宽度胶带

• Applicable to 4-30mm Width Tape • 可对应任何可贴合材料

• Applicable to Stretch Fabric  • 可对应弹性面料

• Customized Software  • 可升级软件

• Software Upgradable  • 可定制软件

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption 功率 (W) 3600

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Sealing Speed 最大密封速度 (ft/min) 60

Maximum Temperature 最高风嘴温度 (˚C)	 800

Nozzle Unit  风嘴尺寸 (mm) 22

Upper Roller Width 上轮宽度 (mm) 25.4

Lower Roller Width  下轮宽度 (mm) 31

Dimensions 外形 LxWxH (mm) 1200 x 700 x 1700

Net Weight 净重 (kg) 115

Optional Roller 可选滚轮 (mm)	 8-30
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SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: AI-008 spec I-NNN

AI-008
SINCE 1993

HOT AIR SEALING MACHINE 热风机

Power Supply

Power Consumption

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit 

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

Optional Roller

(W) 

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重

可选滚轮

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 弹性面料处理

• 可选不同单位显示

• 综合式一体设计

• 可升级软件

• 清晰彩色触摸屏界面操作

• 上/下压辘可差速度运行

• 空气压力数码仪表显示

• 最具竞争力的价格

• 人体工程力学

• Stretch Fabric Ready
• Multi-Unit Display
• All-in-one Construction
• Software Upgradable

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Color Touch Screen Interface

• Digital Pressure Gauge

• Affordable Price

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

80

800

22

25.4

31

1200 x 750 x 1700

130

8-30
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: AI-108 spec A-NNN

SINCE 1993

AI-108 热风机HOT AIR SEALING MACHINE

• 清晰彩色触摸屏界面操作

• 上/下压辘可差速度运行

• 压力表显示空气压力

• 最具竞争力的价格

• 人体工程力学

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Color Touch Screen Interface

• Pressure Gauge Display

• Affordable Price

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power 

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit 

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

Optional Roller

(W) 

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重

可选滚轮

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

80

800

22

25.4

31

1200 x 750 x 1700

130

8-30

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 弹性面料处理

• 综合式一体设计

• 可升级软件

• Stretch Fabric Ready
• All in one Construction
• Software Upgradable
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001
101
107
008
108
117
127

001
101
107
008
108
117
127

J Slanted Pole
J 斜轮组台
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spec A spec B spec C spec D

Standard Offset Pedestal Side Arm Glove Attachment Long Arm

spec E

spec F spec G spec H

Quick Arm

Mini Long Arm Shoe Arm Off-the-arm Attachment 

spec I spec J

Standard In Line Pedestal

 标准偏辘底座   横臂   手套机配件   长斜臂   快速手臂

  迷你斜臂   制鞋附件   落臂附件   标准直线包辘底座

Slanted pole

  斜轮组台

SINCE 1993

15
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Al Series - Selection Guide Chart

Classified Item AI-001 AI-101 AI-107 AI-008 AI-108 AI-117 AI-127

Features Power Save Mode • • • • • • •

Features Heat Press Mode • • • • • • •

Features Start/stop Seal Skip Prevention • • • • • • •

Features Auto Micro Reverse • • • • • • •

Features Individual Program for Start/Middle/End • • • • •

Features Error Message • • • • • • •

Features Working Lamp • • • • •

Features USB Disk • • •

Features Real Time Variable Speed Sealing •

Features Production Statistics • • • • • • •

Features Real Time Clock • •

Features Roller Cooler • • • • •

Features Temporary Stop Pressure Release • • •

Features Fix Length Mode • • • • • • •

Features Digital Pressure Indication • • • • •

Control Multi-function Foot Switch • • • •

Control Control Pedal Number 2 2 2 3 3 2 3

Control Password Protection • • • • • • •

Control Touch Panel Control • • • • • • •

Control No. of Memory 30 40

Control No. of Parameter 35 44 28 19 19 28 28

Control Parameter Lock • • • • • • •

Control Key Lock • • •

Control No. of Controller 2 1 1 1 1 1 1

Control Temperature Deviation(°C) 1 1 1 3 3 1 1

Control Emulation Mode • • • •

Nozzle Movement Type Digital Motor Digital Motor Pneumatic Pneumatic Pneumatic Pneumatic Pneumatic

Nozzle Position Adjustment Type Digital Motor Digital Motor Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical

Nozzle Movement Dimensions 3 Axis 3 Axis 2 Axis 1 Axis 1 Axis 2 Axis 2 Axis

Nozzle Angle Adjustment • • • • • • •

Nozzle Digital In/Out Timing Adjustment • •

Nozzle Oscillation Mode • •
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Classified Item AI-001 AI-101 AI-107 AI-008 AI-108 AI-117 AI-127

Nozzle Parking Position • • • • •

Nozzle Hovering Position • • • • •

Nozzle Soft Landing Movement • •

Nozzle Calibration Mode • •

Cutter Hand Cut Mode • • • • • • •

Cutter Foot Cut Mode • • • • • • •

Cutter Precision Digital Tape Feeder • • • • • • •

Tensioner Type Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital

Tensioner Tape End Alarm • • • • • • •

Tensioner Tape Metering Function • • • • • • •

Transmission Transmission Type Timing Belt Timing Belt Timing Belt Timing Belt Timing Belt Timing Belt Timing Belt

Transmission No. of Motor 7 6 3 3 3 3 3

Transmission Speed Control Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital

Transmission Tolerance < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%

Transmission Changeable Bottom Roller Diameter • •

Transmission Differential Speed Top/bottom Motor • • • • • • •

Transmission Manual Reverse Rotation • • • • • • •

Construction Slant Body • • • • • • •

Construction Body Type Sheet Metal Sheet Metal Sheet Metal Sheet Metal Sheet Metal Sheet Metal Sheet Metal

Lower Roller Configuration Spec A - Standard Offset Pedestal • • • • • • •

Lower Roller Configuration Spec B - Side Arm • •

Lower Roller Configuration Spec C - Glove Attachment • •

Lower Roller Configuration Spec D - Long Arm • • • • •

Lower Roller Configuration Spec E - Quick Arm • •

Lower Roller Configuration Spec F - Mini Long Arm • •

Lower Roller Configuration Spec G - Shoe Arm • •

Lower Roller Configuration Spce H - Off-the-arm Attachment • •

Lower Roller Configuration Spec I - Standard In Line Pedestal • • • • •

Lower Roller Configuration Spec J - Slanted Pole •

Option Wide Width Tape (30mm) • •

Option Adjustable Stand • •

Option Side Arm Compatible • •

Option Seam Allowance Guide • • • • •

Option Narrow Tape Guide • • • • •

Al Series - Selection Guide Chart
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Al 选择导引表

分类 项目 AI-001 AI-101 AI-107 AI-008 AI-108 AI-117 AI-127

特点 节能模式 • • • • • • •

特点 热压模式 • • • • • • •

特点 预防开始/停止时密封跳步 • • • • • • •

特点 自动微退 • • • • • • •

特点 带头/带中/带尾独立程式控制 • • • • •

特点 错误信息 • • • • • • •

特点 工作灯 • • • • •

特点 USB接口 • • •

特点 实时变速密封 •

特点 生产统计 • • • • • • •

特点 实时闹钟 • •

特点 胶辘冷却器 • • • • •

特点 暂停时压力释放 • • •

特点 定长模式 • • • • • • •

特点 数码压力显示 • • • • •

操控 多功能脚踏开关 • • • •

操控 操控脚踏数量 2 2 2 3 3 2 3

操控 密码保护 数码电机 • • • • • •

操控 触屏操控 数码电机 • • • • • •

操控 记忆数量 30 40

操控 参数数量 35 44 28 19 19 28 28

操控 参数锁定 • • • • • • •

操控 钥匙锁定 • • •

操控 控制器数量 2 1 1 1 1 1 1

操控 温度偏离(˚C) 1 1 1 3 3 1 1

操控 工厂选择模式 • • • •

风嘴 移动方法 数码电机 数码电机 气动式 气动式 气动式 气动式 气动式

风嘴 位置调整方法 数码电机 数码电机 机械式 机械式 机械式 机械式 机械式

风嘴 移动维数量 3 轴 3 轴 2 轴 1 轴 1 轴 2 轴 2 轴

风嘴 角度调整 • • • • • • •

风嘴 数码进/出时间调整 • •

风嘴 振动模式 • •
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分类 项目 AI-001 AI-101 AI-107 AI-008 AI-108 AI-117 AI-127

风嘴 停放模式 • • • • •

风嘴 悬停模式 • • • • •

风嘴 软着陆模式 • •

风嘴 校准模式 • •

切刀 手动切带模式 • • • • • • •

切刀 脚踏切带模式 • • • • • • •

切刀 精准数码送带 • • • • • • •

松带器 类型 数码式 数码式 数码式 数码式 数码式 数码式 数码式

松带器 带尾警报 • • • • • • •

松带器 胶带计量功能 • • • • • • •

传动装置 传动装置类型 同步带 同步带 同步带 同步带 同步带 同步带 同步带

传动装置 马达数量 7 6 3 3 3 3 3

传动装置 速度控制 数码式 数码式 数码式 数码式 数码式 数码式 数码式

传动装置 误差 < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%

传动装置 可变下辘直径 • •

传动装置 上/下马达差速 • • • • • • •

传动装置 手动退辘旋转 • • • • • • •

架构 倾斜机身 • • • • • • •

架构 机身类型 金属板 金属板 金属板 金属板 金属板 金属板 金属板

下辘结构 Spec A - 标准偏辘底座 • • • • • • •

下辘结构 Spec B - 横臂 • •

下辘结构 Spec C - 手套机附件 • •

下辘结构 Spec D - 长斜臂 • • • • •

下辘结构 Spec E - 快速手臂 • •

下辘结构 Spec F - 迷你斜臂 • •

下辘结构 Spec G - 制鞋附件 • •

下辘结构 Spce H - 落臂附件 • •

下辘结构 Spec I - 标准直线包辘底座 • • • • •

下辘结构 Spec J - 斜轮组台 •

选购件 阔带（30mm） • •

选购件 可调机架 • •

选购件 可兼容横臂 • •

选购件 缝分器 • • • • •

选购件 窄带带规 • • • • •

Al 选择导引表
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SPECIFICATIONS 规格HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

SEWFREE TAPE LAYDOWN + TRIMMERSF-816

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Workable on 2D and 3D construction
• Both Straight and Curve Seam
• Perfect for Knit and Lycra
• Precise Trimming
• 100% Faster 
• Software Upgradable 

• 高出同类产品100%的加工速度

• 适用于平面与3D立体造型工艺

• 上下轮差速可轻松应对高弹材料

• 精确切边，保证胶条与布边对齐 

• 可轻松应对于直线与弯曲位

• 特为针织及莱卡面料而设

• 可升级软件

无缝定胶切边机

• 可转换工作平台（平台及筒式）

• 可随意设定高速切刀速度

• 人体工程力学设计

• 彩色触控屏界面

• 数码式松带装置

• 上下轮可差速

• Differential Speed Top/Bottom Roller

• Color Touch Screen Interface

• Digital Tensioning Device

• Adjustable Cutter Speed

• Convertible Platform

• Ergonomic

Power Supply

Power Consumption

Compressed Air

Maximum Sealing Speed

Maximum Temperature

Nozzle Unit

Upper Roller Width

Lower Roller Width

Dimensions 

Net Weight 

(W)

(Mpa)

(ft/min)

(ºC)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

> 0.4

30

800

12

15

15

1200 x 700 x 1800

140

电压

功率

压缩空气

最大密封速度

最高风嘴温度

风嘴尺寸

上轮宽度

下轮宽度

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

• User Friendly Sewing Machine Platform  • 可使用窄带

• Extremely Narrow Allowance • 简易操作的缝纫机平台

•	28	kHz	Quiet	Operation	 • 28 kHz 宁静超声波系统

• Differential Speed Top/Bottom Roller • 人体工程力学设计

• Color Touch Screen Interlace • 彩色触控屏界面

• Ergonomic • 上下轮可差速

• Suitable for Tube Type Material • 可加工环形工件 

SEWFREE TAPE LAYDOWN + ULTRASONIC TRIMMER  超声波切边定胶机

INCREDIBLE  SOLUTION 不可思议的解决方案

• Stretch Fabric Ready • 预置弹性面料处理程序

• Precise Trimming • 精确定位裁剪切边

• Anti-fray Cut Edge • 没有毛边瑕疵的布切割

• Perfect for Knit and Lyra • 特别适合针织及莱卡面料 

• Both Straight and Curve Seam • 适合直线或曲线切割

• Software Upgradable • 软件可以按需要随时升级

• Workable on 2D and 3D construction  • 高出同类产品100%的加工速度

• 100% Faster • 适用于平面与3D立体造型工艺

  • 上下轮差速可轻松应对高弹材料

  • 精确切边，保证胶条与布边对齐

  • 可轻松应对于直线与弯曲位

  • 特为针织及莱卡面料而设

  • 可升级软件

SF-829B

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption 功率 (W) 700

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高温度 (ºC) 350

Upper Roller Width 上轮宽度 (mm) 15

Lower Roller Width 下轮宽度 (mm) 20

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 1160 x 750 x 1300

Net Weight  净重 (kg) 120

Ultrasonic Frequency  超声波工作频率 (KHz)	 28

Horn Dimension 工作头尺寸 (mm) Φ30

Maximum Welding Speed 焊接速度 (cm/min)	 800
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

• User Friendly Sewing Machine Platform  • 可使用窄带

• Extremely Narrow Allowance • 简易操作的缝纫机平台

•	28	kHz	Quiet	Operation	 • 28 kHz 宁静超声波系统

• Differential Speed Top/Bottom Roller • 人体工程力学设计

• Color Touch Screen Interlace • 彩色触控屏界面

• Ergonomic • 上下轮可差速

• Suitable for Tube Type Material • 可加工环形工件 

• Extra Hot Air Heating • 增加热风加热

SEWFREE TAPE LAYDOWN + ULTRASONIC TRIMMER  超声波切边定胶机

INCREDIBLE  SOLUTION 不可思议的解决方案

• Stretch Fabric Ready • 预置弹性面料处理程序

• Precise Trimming • 精确定位裁剪切边

• Anti-fray Cut Edge • 没有毛边瑕疵的布切割

• Perfect for Knit and Lyra • 特别适合针织及莱卡面料 

• Both Straight and Curve Seam • 适合直线或曲线切割

• Software Upgradable • 软件可以按需要随时升级

• Workable on 2D and 3D construction  • 高出同类产品100%的加工速度

• 100% Faster • 适用于平面与3D立体造型工艺

  • 上下轮差速可轻松应对高弹材料

  • 精确切边，保证胶条与布边对齐

  • 可轻松应对于直线与弯曲位

  • 特为针织及莱卡面料而设

  • 可升级软件

SF-829BFN

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption 功率 (W) 1340

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高温度 (ºC) 350

Upper Roller Width 上轮宽度 (mm) 15

Lower Roller Width 下轮宽度 (mm) 20

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 1160 x 750 x 1300

Net Weight  净重 (kg) 125

Ultrasonic Frequency  超声波工作频率 (KHz)	 28

Horn Dimension 工作头尺寸 (mm) Φ30

Maximum Welding Speed 焊接速度 (cm/min)	 800
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

US-501 超声波无缝切边机SEWFREE ULTRASONIC MULTI-PURPOSE WELDER

• User Friendly Sewing Machine Platform

• Ultrasonic System Status Indication

• Innovative Auto Cutter Calibration

• Extremely Narrow Allowance

• Fabric Thickness Selection

• 40 kHz Quiet Operation

• Pattern Cutting Mode

• Power Monitoring

• 采用整套美国原装进口超声波系统

• 简易操作的缝纫机平台

• 40 kHz 宁静超声波系统

• 创新切刀自动校准系统

• 多重切割模式对应骨位

• 超声波系统状态显示

• 面料厚度选择

• 花样切割模式

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 

Power Consumption

Ultrasonic Frequency

Horn Dimension

Maximum Welding Speed

Dimensions 

Net Weight

(W)

(kHz)

(mm)

(ft/min)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

超声波工作频率

工作头尺寸

焊接速度

外型

净重

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

700

40

3 x 6

10

1100 x 500 x 1200

120

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 预置弹性面料处理程序

• 精确定位裁剪切边

• 没有毛边瑕疵的布切割

• 特别适合针织及莱卡面料

• 适合直线或曲线切割

• 软件可以按需要随时升级

• Stretch Fabric Ready
• Precise Trimming
• Anti-fray Cut Edge
• Perfect for Knit and Lycra
• Both Straight and Curve Seam
• Software Upgradable
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

超声波熔边机US-510 ULTRASONIC ROTARY WELDING MACHINE

• User Friendly Sewing Machine Platform

• Ultrasonic System Status Indication

• Extremely Narrow Allowance

• 28 kHz Quiet Operation

• Power Monitoring

• 简易操作的缝纫机平台

• 28 kHz 宁静超声波系统

• 超声波系统状态显示

• 花样切割模式

Closer view of envil and sonotrode

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 

Power Consumption

Ultrasonic Frequency

Horn Dimension

Maximum Welding Speed

Dimensions 

Net Weight

(W)

(kHz)

(mm)

(ft/min)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

超声波工作频率

工作头尺寸

焊接速度

外型

净重

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

700

28

30 Dia

10

1100 x 500 x 1200

120

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 预置弹性面料处理程序

• 精确定位裁剪切边

• 没有毛边瑕疵的布切割

• 特别适合针织及莱卡面料

• 适合直线或曲线切割

• 软件可以按需要随时升级

• Stretch Fabric Ready
• Precise Trimming
• Anti-fray Cut Edge
• Perfect for Knit and Lycra
• Both Straight and Curve Seam
• Software Upgradable
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-651 spec A-A2R2-120073R050

SINCE 1993

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

CS-651

• PLC controlled
• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Software Upgradable
• 300% Increase in Productivity
• For all Kind of Hemming

• 左右夹具动作独立可控，夹具压力可单独调整，

行程可调

• 彻底消除以往产品造成的过压、漏压等不良情形

• 左右模具加热独立控制，温度精确，分布均匀

• 数码控制每一次的旋转动作，精确稳定

• 独有双工作时间模式可选

• 可同时热压两个工件

• 彩色触控屏控制界面

• 触屏式PLC控制

• 压力分布均匀

• 适用于所有可热压材料

• 简单易用

• 可升级软件

• 相对于同类型机器可以提高300%效率

全自动旋转双工位弧形热压机AUTOMATIC ROTARY PRESS MACHINE

• Single or Double Cuff Mode

• Avoid Overheating and Skipping

• Separate Left and Right Temperature Control

• Digitally Controlled Rotating Action

• Color Touch Screen Interface

• Dual Time Shift Mode

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1500

63

> 0.4

260

1-999

120 x 80 x R50

120 x 73 x R50

650 x 380 x 1120

68

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-652

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Flexible Changeable Lower Platform

• Press Travel Limiting Device

• Optional Lighting System

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 可快速更换的下工作台，增加不同工作灵活性

• 独立热压温度、热压时间控制

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可靠的安全防护设计

• 加压行程可调装置

• 可选照明系统

• 垂直热压动作

• 脚踏控制

Displayed model (right) code: CS-652 spec A-A1A1-020015
Displayed model (left) code: CS-652 spec A-A1T2-020015*

*

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1000

63

> 0.4

260

1-999

206 x 174

203 x 152

520 x 380 x 1050

45

150 x 50, Φ68

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model (right) code: CS-653 spec A-D1A1-020015

SINCE 1993

CS-653 气动式平面热压机

• 增加主管钥匙开关对加压温度及加压时间设定

  进行锁定

• 可快速更换的下工作台，增加不同工作灵活性

• 触屏式PLC控制系统，机器工作方便高效

• 可选择脚踏或手柄控制及按钮控制

• 特殊设计发热板，确保热量平均

• 独立热压温度、热压时间控制

• 独有双工作时间模式可选

• 上发热板可旋转式设计

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Flexible Changeable Lower Platform

• Foot Pedal or Handle Bar Activation

• Top Plate Swing Out Design

• Dual Time Shift Mode

• Vertical Press Motion

• Key Locking Function

• Dual Counters

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1000

63

> 0.4

260

1-999

206 x 174

203 x 152

450 x 560 x 910

50

150 x 50, Φ68

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 触屏式PLC控制

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• PLC controlled
• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-654 spec A-A1A1-030030

SINCE 1993

CS-654 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 独立热压温度、热压时间控制

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可靠的安全防护设计

• 加压行程可调装置

• 可选照明系统

• 垂直热压动作

• 脚踏控制

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Press Travel Limiting Device

• Optional Lighting System

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1200

100

> 0.4

260

1-999

320 x 320

300 x 300

460 x 700 x 1100

74

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model (right) code: CS-655 spec A-A1A1-030030
Displayed model (left) code: CS-655 spec A-A1T2-030030*

SINCE 1993

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Self Leveling Platform

• Dual Counters

• Trend Display

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 独有双工作时间模式可选

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可另选下平台抽风型号

• 可靠的安全防护设计

• 温度趋势图显示

CS-655

*

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• PLC controlled
• Consistent Temperature
• On Screen Pressure Reading

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加压温度、加压时间

• 压力分布平均

• 屏上压力显示

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1500

100

> 0.4

260

1-999

305 x 305

300 x 300

510 x 660 x 1100

90

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-658 spec A-D2A1-038008

SINCE 1993

CS-658 气动式平面冷热压机PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE

• 冷热垂直可旋转式交换加压，机器工作效率高

• 可快速更换的下工作台，增加不同工作灵活性

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 上发热板可旋转式设计

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Flexible Changeable Lower Platform

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Top Plate Swing Out Design

• Dual Counters & Trend Display

optional chillerstandard water circulator

标配水循环系统 选购冷水机

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1000

63

> 0.4

260

1-999

380 x 150

380 x 80

710 x 780 x 830

93

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)t

电压

功率

气缸直径

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Software Upgradable
• Good for All Fabric
• PLC controlled

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加压温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-661 spec A-F2A1-030010

SINCE 1993

CS-661

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Unique Motorized Heat/Cool Change Over

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Dual Counters

• Trend Display

PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式平面冷热压机

• 冷热垂直翻转交换加压的工作模式，机器工

  作效率高

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 独特的电动冷热板换转

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

optional chillerstandard water circulator

标配水循环系统 选购冷水机

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1000

80

> 0.4

260

1-999

340 x 100

300 x 95

510 x 690 x 1400

110

150 x 50, Φ68

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸

INCREDIBLE  SOLUTION  
• Color Touch Screen Control Panel
• Software Upgradable
• Good for All Fabric
• PLC controlled
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-662 spec V-A1A1-120050

SINCE 1993

CS-662

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 可靠安全的双手按钮触发

• 独有双工作时间模式可选

• 可另选下平台抽风型号

• 可靠的安全防护设计

• 温度趋势图显示

气动式平面热压机PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Vacuum Platform for Precise Positioning

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Dual Counters

• Trend Display

INCREDIBLE  SOLUTION  
• Color Touch Screen Control Panel
• PLC controlled
• 3 Zones Temperature Control
• Even Temperature, Typical 1 ºC 
    Tolerance Across Bed
• On Screen Pressure Reading

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 380V 50/60Hz, 3Φ

7500

200

> 0.4

260

1-999

1250 x 530

1200 x 500

1350 x 950 x 1470

590

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重



Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

32

HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-663 spec A-D2A1-130040R083

SINCE 1993

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Flexible Changeable Lower Platform

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Top Plate Swing Out Design

• Dual Counters & Trend Display

PNEUMATIC CURVE COOL + HEAT PRESS MACHINECS-663

• 冷热垂直可旋转式交换加压，机器工作效率高

• 可快速更换的下工作台，增加不同工作灵活性

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 上发热板可旋转式设计

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

气动式圆弧冷热压机

optional chillerstandard water circulator

标配水循环系统 选购冷水机

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

600

63

> 0.4

260

1-999

148 x 40 x R83

130 x 40 x R83

710 x 780 x 830

78

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Software Upgradable
• Good for All Fabric
• PLC controlled

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加压温度、加压时间

• 压力分布平均

• 可以升级软件

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-664 spec A-D1A1-028016

SINCE 1993

上发热板摆开状态

CS-664

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Flexible Changeable Lower Platform

• Foot Pedal or Handle Bar Activation

• Top Plate Swing Out Design

• Press Travel Limiting Device

• Vertical Press Motion

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 可快速更换的下工作台，增加不同工作灵活性

• 特殊设计发热板，确保热量平均

• 独立热压温度、热压时间控制

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可选择脚踏或手柄控制

• 上发热板可旋转式设计

• 加压行程可调装置

• 垂直热压动作

swing off position

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1500

63

> 0.4

260

1-999

300 x170

280 x 160

440 x 520 x 840

46

150 x 50, Φ68

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-665 spec A-A1A1-060012

SINCE 1993

CS-665

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Self Leveling Platform

• Dual Counters

• Trend Display

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 独有双工作时间模式可选

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可另选下平台抽风型号

• 可靠的安全防护设计

• 温度趋势图显示

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• PLC controlled
• Consistent Temperature
• On Screen Pressure Reading

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加压温度、加压时间

• 压力分布平均

• 屏上压力显示

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1600

100

> 0.4

260

1-999

610 x 130

600 x 120

715 x 720 x 1124

90

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-666 spec A-A1A1-060012

SINCE 1993

CS-666 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 可靠安全的双手按钮操作

• 热压时间可独立设定

• 可靠的安全防护设计

• 可以控制加压行程

• 垂直热压动作

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Press Travel Limiting Device

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1600

100

> 0.4

260

1-999

610 x 130

600 x 120

715 x 720 x 1124

90

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-667 spec V-A1A1-300095R191

SINCE 1993

CS-667 PNEUMATIC CURVE PRESS MACHINE 气动式圆弧热压机  

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Dual Counters

• Trend Display

• 上下模特别设计，确保整个弧形面压力均衡

• 可另购固定物料的下模具真空抽吸连台架装置

• 可轻松更换下工作台，对应不同的工序

• 脚踏控制操作，可选手动操作模式

• 独有双工作时间模式可选

• 可靠的安全防护设计

• 可以控制的加压行程

• 温度趋势图显示

middle mold 
(223x60xR191) 

small mold 
(128x60xR191)

Optional 

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• PLC controlled
• Consistent Temperature
• On Screen Pressure Reading

• 触屏式PLC控制

• 精准控制温度

• 压力均衡分布

• 屏上压力显示

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1200

80

> 0.4

260

1-999

302 x 95 x R191

300 x 95 x R191

400 x 750 x 1215

70

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-668 spec A-A1A1-300095R191

SINCE 1993

CS-668 PNEUMATIC CURVE PRESS MACHINE

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Press Travel Limiting Device

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 可靠安全的双手按钮操作

• 热压时间可独立设定

• 可靠的安全防护设计

• 可以控制加压行程

• 垂直热压动作

middle mold 
(223x60xR191) 

small mold 
(128x60xR191)

Optional 

气动式圆弧热压机  

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1200

80

> 0.4

260

1-999

302 x 95 x R191

300 x 95 x R191

400 x 750 x 1215

70

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重



Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

38

Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hkOur technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk



Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

39

HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-671 spec M-D1A1-020015

SINCE 1993

CS-671 手动式平面热压机MANUAL FLAT PRESS MACHINE

上发热板摆开状态
swing off position

• Top Plate Swing Out Design

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Manual Clamping Device

• Timeout Buzzer

• 上发热板可旋转式设计

• 到达设定时间蜂鸣提示

• 可以调整加压时间

• 垂直热压动作

• 手动夹紧

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制温度

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格

• Consistent Temperature
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1000

260

1-999

206 x 156

203 x 152

450 x 550 x 600

36

150 x 50, Φ68

(W)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-672 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 特殊设计发热板，确保热量平均

• 独立热压温度、热压时间控制

• 上发热板可旋转式设计

• 可靠的安全防护设计

• 加压行程可调装置

• 垂直热压动作

• 脚踏控制

• Press Travel Limiting Device

• Top Plate Swing Out Design

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1500

80

> 0.4

260

1-999

305 x 305

300 x 300

650 x 400 x 980

115

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

Displayed model code: CS-672 spec A-D1A1-030030
Displayed model code: CS-672 spec A-D1M2-030030
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-673 spec A-S1A1-028013

SINCE 1993

CS-673 气动式平面热压机

• 特殊设计发热板，确保热量平均

• 独立热压温度、热压时间控制

• 上发热板翻转式设计

• 体积小巧

• 脚踏控制

• Top Plate Flip Down Design

• Foot Pedal Activation

• Compact Body Size

• Preset Heating Time

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1300

63

> 0.4

260

1-999

300 x 150

280 x 130

380 x 520 x 465

35

150 x 50, Φ68

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-674 spec A-D2A1-020015

SINCE 1993

CS-674 PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式平面冷热压机

optional chillerstandard water circulator

标配水循环系统 选购冷水机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Swinging Heat/Cool Change Over

• Press Travel Limiting Device

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

• 冷热垂直可旋转式交换加压，机器工作效率高

• 独立的热压温度和热压时间控制

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可靠的安全防护设计

• 加压行程可调装置

• 垂直热压动作

• 增加自锁模式

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Heat Mold Area

Cool Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1000

63

> 0.4

260

1-999

205 x 175

210 x 168

203 x 152

430 x 580 x 850

65

150 x 50, Φ68

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

冷压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制加压温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-676 spec A-A1A1-120080 + TA-030

CS-676 气动式平面热压机PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 独有双工作时间模式可选

• 可靠安全的双手按钮触发

• 温度趋势图显示

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Dual Counters

• Trend Display

SINCE 1993

• Color Touch Screen Control Panel
• PLC controlled
• 6 Zones Temperature Control
• Even Temperature, Typical 2 ºC 
    Tolerance Across Bed
• On Screen Pressure Reading

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 热板温度平均，不多于 2℃ 误差

• 触屏式PLC控制

• 六区温度控制

• 屏上压力显示

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 380V 50/60Hz, 3Φ

12000

250

> 0.4

260

1-999

1250 x 830

1200 x 800

1320 x 1300 x 2440

860

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-677 气动式拉链热压机PNEUMATIC ZIPPER PRESS MACHINE

• 增加主管钥匙开关对加压温度及加压时间设 

  定进行锁定

• 按键式PLC控制系统，机器工作方便高效

• 独立热压温度、热压时间控制

• 上下加热独立可控

• 加压行程可调装置

• 可选择脚踏控制

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Independently Heating of Upper and Lower

• Foot Pedal Activation

• Dual Time Shift Mode

• Vertical Press Motion

• Key Locking Function

• Dual Counters

Displayed model code: CS-677 spec B-A1A1-032009

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 按键式PLC控制

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• PLC controlled
• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

2000

63

> 0.4

260

1-999

320 x 90

320 x 90

570 x 430 x 1500

75

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-678 spec A-D1B2-050050

气动式平面热压机PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立的热压温度和热压时间控制

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可选择单手控制模式

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• 可选购脚踏

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Key Locking Supervisor Mode

• Single Hand Operation Mode

• Optional Foot Pedal

• Dual Counters

• Trend Display

SINCE 1993

CS-678

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制加热温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3500

224

> 0.4

260

1-999

520 x 520

500 x 500

1100 x 1460 x 600

300

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-680 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

swing off position

气动式平面热压机

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 独有双工作时间模式可选

• 可靠安全的双手按钮触发

• 上发热板可旋转式设计

• 温度趋势图显示

上发热板摆开状态

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Foot Pedal or Handle Bar Activation

• Dual Time Shift Mode

• Top Plate Swing Out Design

• Vertical Press Motion

• Key Locking Function

• Dual Counters

• Trend Display

Displayed model (middle) code: CS-680 spec A-D1A1-030030
Displayed model (right) code: CS-680 spec A-D1M2-030030

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 触摸式PLC控制

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• Color Touch Screen Control Panel
• PLC controlled
• Consistent Temperature
• Uniform Pressure

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1500

80

> 0.4

260

1-999

305 x 305

300 x 300

420 x 700 x 1020

102

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-682 spec V-S2B1-100050

SINCE 1993

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

CS-682

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Key Locking Supervisor Mode

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Foot Pedal Activation

• Vacuum Platform for Precise Position

• Dual Counters

• Trend Display

• Self Locked Mode

• Consistent Temperature
• 3 Zones Temperature Control
• On Screen Pressure Reading
• Vacuum Suction Lower Platform
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式平面冷热压机

• 精准控制加压温度、加压时间

• 压力分布平均

• 三区温度控制

• 下平台抽风

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立的热压温度和热压时间控制

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可选择脚踏控制模式

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• 增加自锁模式

chiller included 
标配冷水机

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Heat Mold Area

Cool Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 380V 50/60Hz, 3Φ

10000

160

> 0.4

260

1-999

1030 x 530

1030 x 516

1000 x 500

1500 x 1650 x 1510

1500

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

冷压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3500

125

> 0.4

260

1-999

530 x 530

500 x 500

1050 x 800 x 1030

368

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-687 spec V-F2A1-060030

SINCE 1993

CS-687 PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式平面冷热压机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Unique Motorized Heat/Cool Change Over

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Self Lock Mode

• Dual Counters

• Trend Display

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 冷热垂直翻转交换加压的工作模式

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独特的电动冷热板翻转

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• 自锁模式

chiller included 

标配冷水机

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• Software Upgradable
• Good for All Fabric
• PLC Controlled

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加热温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

160

> 0.4

260

1-999

610 x 310

600 x 300

1000 x 690 x 1980

400

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-688 spec A-A1A1-030010

SINCE 1993

CS-688

• Press Travel Limiting Device

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 独立热压温度、热压时间控制

• 可靠的安全防护设计

• 加压行程可调装置

• 垂直热压动作

• 脚踏控制

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

900

50

> 0.4

260

1-999

310 x 110

300 x 100

355 x 235 x 750

18

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-689 spec A-F2A1-060010

SINCE 1993

CS-689 PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式平面冷热压机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Unique Motorized Heat/Cool Change Over

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Self Lock Mode

• Dual Counters

• Trend Display

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

   冷热垂直翻转交换加压的工作模式

   增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

   独特的电动冷热板翻转

   温度趋势图显示

   双计数器设计

   自锁模式

•

•

•

•

•

•

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1200

100

> 0.4

260

1-999

610 x 100

600 x 95

850 x 650 x 1550

150

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• Software Upgradable
• Good for All Fabric
• PLC Controlled

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加热温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

Chiller Included

标配冷水机
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-691 spec A-A1S1-120080

SINCE 1993

CS-691 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Dual Counters

• Trend Display

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

   增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

   可选择手动或脚踏控制模式

   可靠安全的双手按钮触发

   独有双工作时间模式可选

   温度趋势图显示

   双计数器设计

•

•

•

•

•

•

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• PLC Controlled
• 6 Zones Temperature Control
• Uniform Pressure
• Software Upgradable
• Good for All Fabric

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加热温度、加压时间

• 六区温度控制

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 380V 50/60Hz, 3Φ

12000

250

> 0.4

260

1-999

1250 x 830

1200 x 800

1800 x 1950 x 2050

970

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-693 spec A-A1A1-078038

SINCE 1993

CS-693 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Dual Time Shift Mode

• Self Leveling Platform

• Dual Counters

• Trend Display

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 可选择手动或脚踏控制模式

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可靠的安全防护设计

• 温度趋势图显示

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• PLC Controlled
• 3 Zones Temperature Control
• Even Temperature, Typical 1 ºC   
    Tolerance Across Bed
• On Screen Pressure Reading

• 热板温度平均，不多于 1 ºC 误差  

• 触屏式PLC控制

• 三区温度控制

• 屏上压力显示

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

160

> 0.4

260

1-999

780 x 380

780 x 380

800 x 880 x 1800

183

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-694 spec A-A1A1-078038

SINCE 1993

CS-694

• Both Hands Push Button Activation for   
   Added Safety

• Press Travel Limiting Device

• Optional Lighting System

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 可靠安全的双手按钮触发

• 可靠的安全防护设计

• 加压行程可调装置

• 可选照明系统

• 垂直热压动作

• 脚踏控制

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3600

160

> 0.4

260

1-999

780 x 380

780 x 380

800 x 880 x 1800

183

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-695 全自动双工位平面热压机AUTOMATIC TWIN BED FLAT PRESS MACHINE

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 独特的气动双工位换转

• 可选择脚踏控制模式

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Unique Pneumatic Twin Bed Change Over

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Trend Display

• Dual Counters

Displayed model code: CS-695 spec V-H1M2-030060

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制加热温度、加压时间

• 触屏式PLC控制

• 压力分布平均

• 两区域温度控制

• 屏上压力显示

• 最具竞争力的价格

• Color Touch Screen Control Panel
• 2 Zones Temperature Control
• On Screen Pressure Reading
• Consistent Temperature
• Extremely Affordable

• Uniform Pressure

• PLC Controlled

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

3200

100

> 0.4

260

1-999

300 x 600

300 x 600

1100 x 800 x 1700

384

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

Extra Lower Mold

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1000

63

260

1-999

206 x 174

203 x 152

440 x 560 x 910

48

150 x 50, Φ68

(W)

(mm)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

(mm)

电压

功率

气缸直径

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重

另配下模尺寸

Displayed model code: CS-696 spec A-D1A1-020015
Displayed model code: CS-696 spec A-D1M2-020015
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-697

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Pneumatic Heat/Cool Change Over

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Self Lock Mode

• Dual Counters

• Trend Display

PNEUMATIC CURVE COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式弧面冷热压机

Displayed model code: CS-697 spec A-P2A1-160060R070

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独特的气动冷热板翻转

• 可选择脚踏控制模式

• 可靠的安全防护设计

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• 自锁模式

optional chillerstandard water circulator

标配水循环系统 选购冷水机

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Consistent Temperature
• Good for All Fabric
• Uniform Pressure
• PLC Controlled
• Simple to Use

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加热温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

600

80

> 0.4

260

1-999

165 x 66 x R80

160 x 60 x R70

400 x 550 x 1200

56

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1200

80

> 0.4

260

1-999

300 x 100

300 x 100

420 x 590 x 1150

65

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

2100

100

> 0.4

260

1-999

1210 x 70

1210 x 50

1270 x 710 x 1400

250

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-701 气动式平面热压机PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

• 特殊设计发热板，确保热量平均

• 独立热压温度、热压时间控制

• 上发热板翻转式设计

• 体积小巧

• 脚踏控制

• Top Plate Flip Down Design

• Foot Pedal Activation

• Compact Body Size

• Preset Heating Time

Displayed model code: CS-701 spec A-S1A1-D70

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

400

50

> 0.4

260

1-999

110 x 110

Φ70

300 x 490 x 500

28

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-702 上下加热自动旋转平面热压机AUTOMATIC DOUBLE HEATING PRESS MACHINE

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 数码控制每一次的旋转动作，精确稳定

• 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立热压温度控制、热压时间控制

• 上模和下模的动作独立可控

• 可选择脚踏控制模式

• 温度趋势图显示

• 双计数器设计

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Upper and lower mold can move independently

• Digitally controlled rorating action

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Trend Display

• Dual Counters

Displayed model code: CS-702 spec A-E2P2-011020

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准控制加热温度、加压时间

• 四个加热器独立可控

• 压力分布平均

• 触屏式PLC控制

• 屏上压力显示

• 最具竞争力的价格

• Color Touch Screen Control Panel
• 4 Heaters Independently Controllable
• On Screen Pressure Reading
• Consistent Temperature
• Extremely Affordable

• Uniform Pressure

• PLC Controlled

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

2400

80

> 0.4

260

1-999

110 x 200

110 x 200

700 x 1010 x 1500

182

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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CS-703 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed model code: CS-703 spec V-A1M2-090007

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Double Lower Mold for Left and Right Sleeves Operation • 热板温度平均，不多于3℃误差

• Even	Temperature,	Typical	3	˚C	Tolerance	Across	Bed  • 双下平台可以同时左右加压

• Color Touch Screen Control Panel  • 触屏式PLC控制

• Vacuum Suction Lower Platform  • 三区温度控制

• On Screen Pressure Reading  • 压力分布平均

• 3 Zones Temperature Control  • 屏上压力显示

• PLC controlled  • 下平台抽风

HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Digital Pressure and Temperature Interlock  • 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Standard Lower Platform Auxiliary Support  • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Vacuum Platform for Precise Positioning  • 独有双工作时间模式可选

• Selectable Foot Pedal Activation  • 舒适的脚踏控制抽风操作

• Key Locking Supervisor Mode  • 可选择脚踏控制模式

• Offset Lower Platform  • 可靠的安全防护设计

• Dual Time Shift Mode  • 标配下模辅助支架

• Dual Counters  • 自动平衡工作台

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 3000

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 125

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 900 x 230

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 900 x 70

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 950 x 740 x 2150

Net Weight  净重 (kg) 282
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SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

2500

125

> 0.4

260

1-999

620 x 420

610 x 410

1250 x 810 x 1170

195

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-705 spec A-J1M2-040040

SINCE 1993

CS-705 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Press Travel Limiting Device

• Optional Lighting System

• Foot Pedal Activation

• Vertical Press Motion

• Preset Heating Time

• Safety Lever

• 独立热压温度、热压时间控制

   可靠安全的双手按钮触发

   可靠的安全防护设计

   加压行程可调装置

   可选照明系统

   垂直热压动作

   脚踏控制

•

•

•

•

•

•

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Consistent Temperature
• Uniform Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric
• Extremely Affordable

• 精准控制温度

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 最具竞争力的价格

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

2600

100

> 0.4

260

1-999

420 x 420

400 x 400

950 x 760 x 1020

175

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES   显著特点

• Unique working area pressure & temperature logging  • 独有工作台实际压力与温度记录功能，

 function to ensure quality tracking of finished product      让您的产品品质可持续追踪

• Real time monitoring of actual pressure on working area (patented) • 可以实时显示上模接触在热压材料上的实际温度（专利所有）

• Real time monitoring of actual temperature on material (patented) • 可以实时显示工作台实际压力（专利所有）

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety  • 增加主管钥匙开关对加压温度及加压时间设定进行锁定

• Independently Heating of Upper and Lower   • 触屏式PLC控制系统，机器工作方便高效

• Selectable Foot Pedal Activation   • 独立热压温度、热压时间控制

• Key Locking Supervisor Mode   • 可选择手动或脚踏控制模式

• Dual Time Shift Mode   • 独有双工作时间模式可选

• Dual Counters   • 可靠安全的双手按钮触发

• Trend Display   • 温度趋势图显示

CS-708 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed	model	code:	CS-708	spec	A-A1A1-052030

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel • 精确控制加压压力、加压时间

• On Screen Pressure Reading  • 触屏式PLC控制

• Consistent Temperature  • 精准控制温度

• Uniform Pressure  • 压力分布平均

• PLC controlled  • 屏上压力显示

• Data locking  • 参数锁定功能

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 3500

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 125

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 530 x 310

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 520 x 300

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 600 x 600 x 1550

Net Weight  净重 (kg) 120
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

Displayed model code: CS-709 spec A-F2A1-030030

SINCE 1993

CS-709 PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE 气动式平面冷热压机

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Unique Motorized Heat/Cool Change Over

• Selectable Foot Pedal Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Self Lock Mode

• Dual Counters

• Trend Display

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

   冷热垂直翻转交换加压的工作模式

   增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

   独特的电动冷热板翻转

   温度趋势图显示

   双计数器设计

   自锁模式

•

•

•

•

•

•

Chiller Included 

标配冷水机

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel
• Software Upgradable
• Good for All Fabric
• PLC Controlled

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加热温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

2400

125

> 0.4

260

1-999

310 x 310

300 x 300

650 x 700 x 1670

220

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Digital Pressure and Temperature Interlock  • 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Selectable Foot Pedal Activation  • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Key Locking Supervisor Mode  • 可选择手动或脚踏控制模式

• Dual Time Shift Mode  • 可靠安全的双手按钮触发

• Self Leveling Platform  • 可靠的安全防护设计

• Dual Counters  • 温度趋势图显示

• Trend Display  

CS-710 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed	model	code:	CS-710	spec	A-A1A1-080050

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 4500

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 200

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm)	 810	x	510

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm)	 800	x	500

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 900 x 900 x 1750

Net Weight  净重 (kg) 245

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Even Temperature, 

	 Typical	1	˚C	Tolerance	Across	Bed	 • 热板温度平均，不多于 1℃ 误差

• Color Touch Screen Control Panel • 触屏式PLC控制

• 3 Zones Temperature Control  • 三区温度控制

• On Screen Pressure Reading  • 屏上压力显示

• PLC controlled  
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

CS-711 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

• 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• 独立的热压温度控制、热压时间控制

• 可选择手柄或脚踏控制模式

• 独有双工作时间模式可选

• 可靠安全的双手按钮触发

• 上发热板可旋转式设计

• 温度趋势图显示

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety

• Digital Pressure and Temperature Interlock

• Foot Pedal or Handle Bar Activation

• Key Locking Supervisor Mode

• Top Plate Swing Out Design

• Dual Time Shift Mode

• Dual Counters

• Trend Display

Displayed model code: CS-711 spec A-D1M2-038026

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 触屏式PLC控制

• 精准控制加热温度、加压时间

• 压力分布平均

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• Color Touch Screen Control Panel
• Software Upgradable
• Good for All Fabric
• PLC Controlled

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply

Heater Power

Cylinder Side φ

Compressed Air

Maximum Temperature

Timing Range

Upper Mold Area

Lower Mold Area

Dimensions

Net Weight

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

1700

100

> 0.4

260

1-999

385 x 265

380 x 260

1000 x 700 x 1000

131

(W)

(mm)

(Mpa)

(ºC)

(Seconds)

(mm)

(mm)

LxWxH (mm)

(kg)

电压

功率

气缸直径 

压缩空气

最高加热温度

加压时间

热压板面积

下工作台尺寸

外形

净重
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Digital Pressure and Temperature Interlock  • 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Unique Pneumatic twin Bed Change Over  • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Selectable Foot Pedal Activation  • 独特的气动双工位换转

• Key Locking Supervisor Mode  • 可选择脚踏控制模式

• Trend Display  • 温度趋势图显示

• Dual Counters  • 双计数器设计

CS-714 AUTOMATIC TWIN BED FLAT PRESS MACHINE 全自动双工位平面热压机

Displayed model code: CS-714 spec A-H1M2-050050

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel • 精准控制加热温度、加压时间

• On Screen Pressure Reading  • 触屏式PLC控制

• Consistent Temperature  • 操作简单易用

• Extremely Affordable  • 压力分布平均

• Uniform Pressure  • 屏上压力显示

• PLC Controlled  • 最具竞争力的价格

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 3500

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 125

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 520 x 520

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 500 x 500

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 1850	x	900	x	1550

Net Weight  净重 (kg) 520
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Selectable Foot Pedal Activation  • 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Precise motorized positioning  • 可选择手动控制或脚踏控制模式

• Key Locking Supervisor Mode  • 可靠安全的双手按钮触发

• Automated Label Handling  • 自动化搬运标签

• Self Lock Mode  • 精确的电动定位

• Dual Counters  • 温度趋势图显示

• Trend Display  • 双计数器设计

CS-715 AUTOMATIC PICK AND PLACE LABEL HEAT PRESS MACHINE 全自动转印标热压机

Displayed model code: CS-715 spec A-A1A1-011011

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel • 精准控制加热温度、加压时间

• Software Upgradable  • 适用于所有可热压材料

• Good for All Fabric  • 触屏式PLC控制

• PLC Controlled  • 操作简单易用

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 600

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 63

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 130 x 130

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 110 x 110

Arm Range 吸标行程 (mm) 360

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 950 x 1300 x 1400

Net Weight  净重 (kg) 120
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Press Travel Limiting Device  • 可靠安全的双手按钮触发

• Optional Lighting System  • 可靠的安全防护设计

• Foot Pedal Activation  • 加压行程可调装置

• Vertical Press Motion  • 可选照明系统

• Preset Heating Time  • 垂直热压动作

• Safety Lever  • 脚踏控制

CS-716 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed model code: CS-716 spec A-A1A1-050050

INCREDIBLE  SOLUTION 不可思议的解决方案

• Consistent Temperature • 适用于所有可热压材料

• Extremely Affordable • 最具竞争力的价格

• Good for All Fabric • 精准控制温度

• Uniform Pressure • 压力分布平均

• Simple to Use • 操作简单易用

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 3500

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 125

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 520 x 520

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 500 x 500

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 600 x 950 x 1600

Net Weight  净重 (kg) 155
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Selectable Foot Pedal Activation  • 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Precise motorized positioning  • 可选择手动控制或脚踏控制模式

• Key Locking Supervisor Mode  • 可靠安全的双手按钮触发

• Automated Label Handling  • 自动化搬运标签

• Self Lock Mode  • 精确的电动定位

• Dual Counters  • 温度趋势图显示

• Trend Display  • 双计数器设计

CS-717 AUTOMATIC PICK AND PLACE LABEL HEAT PRESS MACHINE 全自动转印标热压机

Displayed model code: CS-717 spec A-A1A1-011011

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel • 精准控制加热温度、加压时间

• Software Upgradable  • 适用于所有可热压材料

• Good for All Fabric  • 触屏式PLC控制

• PLC Controlled  • 操作简单易用

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 600

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 63

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 130 x 130

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 110 x 110

Arm Range 吸标行程 (mm)	 180

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 1000 x 900 x 1400

Net Weight  净重 (kg) 95
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Unique Heat and Cool Presses Switching for  • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

 Precise Positioning 

• Digital Control for Consistent Stretching and Rotating • 数码控制每一次拉伸及旋转动作，精确稳定

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 舒适的脚踏控制模式，调整布料更为方便

• Flexible Foot Pedal Control for Adjusting Material  • 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Interchangeable Working Platform is Standard  • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Digital Pressure and Temperature Interlock  • 独特的气动冷热板转换，定位准确

• Infrared Screen Type Protecting Device  • 独特的红外线安全保护

• Key Locking Supervisor Mode  • 标配可更换下工作台

• Dual Counters  • 温度趋势图显示

• Trend Display  • 双计数器设计

CS-718 AUTOMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE FOR LOOPS 多段位全自动旋转环状织物平面冷热压机

Displayed	model	code:	CS-718	spec	A-P2P2-060010

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 2 Heaters Independently Controllable • 精确控制加热温度、加压时间

• Color Touch Screen Control Panel • 适用于所有可热压材料

• Software Upgradable  • 上下加热器独立可控

• Good for All Fabric  • 触屏式PLC控制

• Uniform Pressure  • 压力平均分布

• PLC Controlled  • 软件可升级

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 3200

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 100

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 600 x 100

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 600 x 100

Dimensions  外形 LxWxH	(mm)	 1150	x	850	x	2150

Net Weight  净重 (kg) 360

Chiller Included

标配冷水机
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Press Travel Limiting Device  • 可靠安全的双手按钮触发

• Optional Lighting System  • 可靠的安全防护设计

• Foot Pedal Activation  • 加压行程可调装置

• Vertical Press Motion  • 可选照明系统

• Preset Heating Time  • 垂直热压动作

• Safety Lever  • 脚踏控制

CS-719 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed model code: CS-719 spec A-A1A1-030030

INCREDIBLE  SOLUTION 不可思议的解决方案

• Consistent Temperature • 适用于所有可热压材料

• Extremely Affordable • 最具竞争力的价格

• Good for All Fabric • 精准控制温度

• Uniform Pressure • 压力分布平均

• Simple to Use • 操作简单易用

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 1500

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 100

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 305 x 305

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 300 x 300

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 500 x 730 x 1500

Net Weight  净重 (kg) 100
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Digital Pressure and Temperature Interlock  • 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Selectable Foot Pedal Activation  • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Key Locking Supervisor Mode  • 可选择手动或脚踏控制模式

• Self Leveling Platform  • 可靠安全的双手按钮触发

• Dual Time Shift Mode  • 可靠的安全防护设计

• Dual Counters  • 温度趋势图显示

• Trend Display  

CS-720 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed model code: CS-720 spec A-A1A1-030030
Displayed model code: CS-720 spec A-A1A1-040040
Displayed model code: CS-720 spec A-A1A1-050050
Displayed model code: CS-720 spec A-A1A1-060030
Displayed model code: CS-720 spec A-A1A1-090030

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel • 精准控制加热温度、加压时间

• On Screen Pressure Reading  • 触屏式PLC控制

• Consistent Temperature  • 压力分布平均

• Uniform Pressure  • 参数锁定功能

• PLC controlled  

• Data locking  

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 3500

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 125

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 505 x 505

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 500 x 500

Dimensions  外形 LxWxH	(mm)	 600	x	800	x	1500

Net Weight  净重 (kg) 143
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 增加主管钥匙开关对加压温度及加压时间设定进行锁定

• Independently Heating of Upper and Lower  • 触屏式PLC控制系统，机器工作方便高效

• Foot Pedal Activation  • 独立热压温度、热压时间控制

• Dual Time Shift Mode  • 上下加热独立可控

• Vertical Press Motion  • 加压行程可调装置

• Key Locking Function  • 可选择脚踏控制

• Dual Counters  

CS-722 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed model code: CS-722 spec B-A1A1-061016

INCREDIBLE  SOLUTION 不可思议的解决方案

• Consistent Temperature • 适用于所有可热压材料

• Good for All Fabric • 触屏式PLC控制

• Uniform Pressure • 精准控制温度

• PLC controlled • 压力分布平均

• Simple to Use • 操作简单易用

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W)	 2800

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 100

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 610 x 160

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 610 x 160

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 700 x 750 x 1530

Net Weight  净重 (kg) 110



Our technology for a better world is way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由于持续改良，规格会相应更改，对此不会再另行通知。H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

77

HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Digital Pressure and Temperature Interlock  • 增加主管钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Selectable Foot Pedal Activation  • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Key Locking Supervisor Mode  • 可选择手动或脚踏控制模式

• Dual Time Shift Mode  • 可靠安全的双手按钮触发

• Self Leveling Platform  • 可靠的安全防护设计

• Dual Counters  • 温度趋势图显示

• Trend Display  •  双计数器设计  

CS-725 PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE 气动式平面热压机

Displayed model code: CS-725 spec A-A1A1-100060
Displayed	model	code:	CS-725	spec	A-A1A1-080060

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC	380V	50/60Hz,	3Φ
Heater Power 功率 (W) 5400

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 200

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 1010 x 610

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 1000 x 600

Dimensions  外形 LxWxH	(mm)	 1100	x	950	x	1800

Net Weight  净重 (kg) 325 

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Even Temperature, 

	 Typical	1	˚C	Tolerance	Across	Bed	 • 热板温度平均，不多于 1℃ 误差

• Color Touch Screen Control Panel • 触屏式PLC控制

• 3 Zones Temperature Control  • 三区温度控制

• On Screen Pressure Reading  • 屏上压力显示

• PLC controlled  
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CS-727

HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Press Travel Limiting Device  • 可靠安全的双手按钮触发

• Automated Label Handling  • 加压行程可调装置

• Vertical Press Motion  • 自动化搬运标签

• Preset Heating Time  • 垂直加热动作

AUTOMATIC PICK AND PLACE LABEL HEAT PRESS MACHINE 全自动转印标热压机

Displayed model code: CS-727 spec A-A1A1-020015

INCREDIBLE  SOLUTION 不可思议的解决方案

• Consistent Temperature • 适用于所有可热压材料

• Good for All Fabric • 操作简单易用

• Uniform Pressure • 精准温度控制

• Simple to Use • PLC控制

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W) 1200

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 63

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 210 x 160

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 200 x 150

Arm Range 吸标行程 (mm) 200

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 400 x 700 x 1250

Net Weight  净重 (kg) 50
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HIGHLIGHTING FEATURES  显著特点

• Individual Left, Middle, and Right Zone for More   • 冷热垂直翻转交换加压的工作模式，机器工作效率高

 Consistent Temperature Control 

• Both Hands Push Button Activation for Added Safety • 触屏式PLC控制系统，机器工作更加方便高效

• Digital Pressure and Temperature Interlock  • 左中右三段式温度控制，发热更平均

• Unique Motorized Heat/Cool Change Over  • 增加钥匙开关对触屏系统进行锁定

• Standard Lower Platform Auxiliary Support  • 独立热压温度控制、热压时间控制

• Infrared Screen Type Protecting Device  • 温度趋势图显示

• Selectable Foot Pedal Activation  • 独有双工作时间模式可选

• Key Locking Supervisor Mode  • 独特的电动冷热板转换

• Dual Time Shift Mode  • 独特的红外线安全保护

• Dual Counters  • 标配下模辅助支架

• Trend Display  • 双计数器设计  

CS-729 PNEUMATIC ZIPPER PRESS MACHINE 气动式拉链冷热压机

Displayed model code: CS-729 spec V-F2A1-100010

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel • 适用于所有可热压材料

• Lower Platform Vacuum Suction  • 触屏式PLC控制

• Software Upgradable  • 下平台抽风定位

• Good for All Fabric  • 软件可升级

• PLC controlled  

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power 功率 (W)	 1800

Cylinder Side φ 气缸直径 (mm) 125

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高加热温度 (ºC) 260

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Upper Mold Area  热压板面积 (mm) 1060 x 100

Lower Mold Area 下工作台尺寸 (mm) 1000 x 100

Dimensions  外形 LxWxH (mm) 1450 x 1000 x 2650

Net Weight  净重 (kg) 425

Chiller Included

标配冷水机
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From process to production you go beyond the limits of cut-sew.

We are your permanent 
companion in progress.

The world is moving. 
faster with 

smarter technology? 

SINCE 1993

H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

借助于先进技术，世界在快速的发展，

前进过程中我们是你们永久的伙伴。

从过程到产品都超出了切缝的界限。
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CS 系列

机架代码

构造

 A 标准
 B 下发热
 C 冷压
 M 手动下压
 V 抽风型号
 W 冷压抽风

上模

 A1 上下加压
 A2 上下加压（2个模）
 D1 手动摆头
 D2 手动摆头（热／冷）
 F2 自动翻转（热／冷）
 H1 自动移动头
 P2 气动切换（冷／热）
 S1 翻转下压
 S2 自动退回原位（热／冷）
 J1 手动移动
 E2 热板动作 (上＆下）

下模

 A1 单一工作台
 B1 下模动作
 B2 下模动作不可移动 (2个模）
 C2 旋转盘 (2个模）
 C3 旋转盘 (3个模）
 P2 对向式 (2个模）
 T1 手动可移动
 T2 手动可移动 (2个模)
 M2 不可移动 (2个模）
 R2 滚轮 (2个模）
 S1 自动移动
 X1 特殊下模

上／下模长度区分请参考附表

上／下模宽度区分请参考附表

CS series

Frame Code

Construction
 A Standard
 B Bottom Heat
 C Cool Press
 M Manual Press
 V Vacuum Version
 W Cool Press Vacuum

Upper Mold
 A1 Up-down
 A2 Up-down (double)
 D1 Manual Swing
 D2 Manual Swing (heat/cool)
 F2 Auto Flip (heat/cool)
 H1 Auto Move Head
 P2 Pneumatic Turn (heat/cool)
 S1 Scissor Press
 S2 Auto Retract (heat/cool)
 J1 Manual move
 E2 Active heat plate (top & bottom)

Lower Mold
 A1 Single Station
 B1 Bottom Action
 B2 Bottom Action Non
  Movable (2 Stations)
 C2 Carousel (2 Stations)
 C3 Carousel (3 Stations)
 P2 Opposite (2 Stations)
 T1 Manual Movable
 T2 Manual Movable (2 Stations)
 M2 Non Movable (2 Stations)
 R2 Rotating (2 Stations)
 S1 Self Movable
 X1 Special Mold

Length specifier Refer to given chart

Width specifier
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Model no.
型号

Lower Mold Area
下模尺寸

(mm)

Lower Mold Area
下模尺寸

(Inch)
S #1 #2 E P F R V H C B

Cylinder Size φ
气缸直径 

(mm)

Lower Mold Pressure
下工作台压力

(kgf/cm2@ 4bar)

Heating Zone no.
加热区域号码

Heater Power
总功率 (W)

Status
状态

CS-651 spec A-A2R2-060073R025 60 x 73 x R25 2.5 x 3 x R1 • • • • 63 1.45 2 1500

CS-651	spec	A-A2R2-080073R033 80	x	73	x	R33 3 x 3 x R1.3 • • • • 63 1.09 2 1500

CS-651 spec A-A2R2-120073R050 120 x 73 x R50 5 x 3 x R2 • • • • 63 0.73 2 1500

CS-651	spec	A-A2R2-185073R075 185	x	73	x	R75 7 x 3 x R3 • • • • 63 0.47 2 1500

CS-652 spec A-A1A1-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • 63 0.41 1 1000

CS-652 spec A-A1T2-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • 63 0.41 1 1000

CS-653 spec A-D1A1-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • • 63 0.41 1 1000

CS-653 spec A-D1M2-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • • 63 0.41 1 1000

CS-653 spec B-D1M2-010007 100 x 70 4 x 3 • • • • • • 63 1.82 2 1800

CS-653 spec B-D1M2-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • • • 63 0.41 2 1800

CS-654 spec A-Al A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • 100 0.36 1 1200

CS-654 spec A-A1T2-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • 100 0.36 1 1200

CS-654 spec A-A1A1-040040 400 x 400 16 x 16 • • • • 100 0.20 1 2600

CS-655 spec A-A1A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • 100 0.36 1 1500

CS-655 spec A-A1T2-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • 100 0.36 1 1500

CS-655 spec B-A1A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • • 100 0.36 2 3000

CS-655 spec V-A1A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • • 100 0.36 1 1500

CS-655 spec A-A1A1-040040 400 x 400 16 x16 • • • • 100 0.20 1 2600

CS-655 spec V-A1A1-040040 400 x 400 16 x16 • • • • • 100 0.20 1 2600

CS-658	spec	A-D2A1-038008 380	x	80 15 x 3 • • • • • • 63 0.42 1 1000

CS-661 spec A-F2A1-030010 300 x 95 12 x4 • • • • • 80 0.72 1 1000

CS-662 spec A-A1A1-120050 1200 x 500 48	x	20 • • • • 200 0.21 3 7500

CS-662 spec V-A1A1-120050 1200 x 500 48	x	20 • • • • • 200 0.21 3 7500

CS-662 spec W-A1A1-120050 1200 x 500 48	x	20 • • • • • 200 0.21

CS-662 spec C-A1A1-120050 1200 x 500 48	x	20 • • • • 200 0.21

CS-663	spec	A-D2A1-130040R083 130	x	40	x	R83 5 x 1.5 x R3.3 • • • • • • 63 2.45 1 600

CS-664	spec	A-D1A1-028016 280	x	160 11 x 6.5 • • • • • 63 0.28 1 1500

CS-665 spec A-A1A1-060012 600 x 120 24 x 5 • • • • 100 0.45 1 1600

CS 系列一选择引导表CS Series - Selection Guide Chart
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Model no.
型号

Lower Mold Area
下模尺寸

(mm)

Lower Mold Area
下模尺寸

(Inch)
S #1 #2 E P F R V H C B

Cylinder Size φ
气缸直径 

(mm)

Lower Mold Pressure
下工作台压力

(kgf/cm2@ 4bar)

Heating Zone no.
加热区域号码

Heater Power
总功率 (W)

Status
状态

CS-665 spec V-A1A1-060012 600 x 120 24 x 5 • • • • • 100 0.45 1 1600

CS-665 spec B-A1A1-060012 600 x 120 24 x 5 • • • • • 100 0.45 2 3200

CS-666 spec A-A1A1-060012 600 x 120 24 x 5 • • • • 100 0.45 1 1600

CS-667 spec A-A1A1-300095R191 300 x 95 x R191 12 x 4 x R7.5 • • • • 80 0.72 1 1200

CS-667 spec V-A1A1-300095R191 300 x 95 x R191 12 x 4 x R7.5 • • • • • 80 0.72 1 1200

CS-668	spec	A-A1A1-300095R191 300 x 95 x R191 12 x 4 x R7.5 • • • • 80 0.72 1 1200

CS-668	spec	V-A1A1-300095R191 300 x 95 x R191 12 x 4 x R7.5 • • • • • 80 0.72 1 1200

CS-671 spec M-D1A1-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • • - 1 1000

CS-672 spec A-D1A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • • 80 0.23 1 1500

CS-672 spec A-D1M2-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • • 80 0.23 1 1500

CS-673	spec	A-S1A1-028013 280	x	130 11 x 5 • • • • 63 0.35 1 1300

CS-674 spec A-D2A1-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • • • 63 0.41 1 1000

CS-676	spec	A-A1A1-120080 1200	x	800 48	x	32 • • • • 250 0.21 6 12000

CS-677 spec B-A1A1-032009 320 x 90 13 x 3.5 • • • • • 63 0.44 2 2000

CS-678	spec	A-D1	B2-050050 500 x 500 20 x 20 • • • • • 224 4.00 1 3500

CS-680	spec	A-D1A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • • 80 0.23 1 1500

CS-680	spec	A-D1M2-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • • 80 0.23 1 1500

CS-682	spec	V-S2B1-100050 1000 x 500 40 x 20 • • • • • • 160 3.28 3 10000

CS-685	spec	A-H1M2-050050 500 x 500 20 x 20 • • • • 125 0.32 1 3500 new

CS-687	spec	V-F2A1-060030 600 x 300 24 x 12 • • • • • • 160 0.44 1 3600

CS-688	spec	A-A1A1-030010 300 x 100 12 x 4 • • • • 50 0.26 1 900

CS-689	spec	A-F2A1-060010 600 x 95 24 x 4 • • • • • 100 0.53 1 1200

CS-689	spec	V-F2A1-060010 600 x 95 24 x 4 • • • • • • 100 0.53 1 1200 new

CS-691	spec	A-A1A1-120080 1200	x	800 48	x	32 • • • • 250 0.21 6 12000

CS-693	spec	A-A1A1-078038 780	x	380 30 x 15 • • • • 160 0.28 3 3600

CS-693	spec	V-A1A1-078038 780	x	380 30 x 15 • • • • • 160 0.28 3 3600

CS-694	spec	A-A1A1-078038 780	x	380 30 x 15 • • • • 160 0.28 1 3600

CS-695 spec V-H1M2-030060 300 x 600 12 x 24 • • • • • 100 0.18 2 3200

CS-696 spec A-D1A1-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • • 63 0.41 1 1000

CS-696 spec A-D1M2-020015 203 x 152 8	x	6 • • • • • 63 0.41 1 1000
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R Curve press R 弧形压机
V Vacuum version, V 抽风型号
 table included         （包含台架）

E  Economy version E 经济版本
P  Advance PLC version P PLC控制版本
F  Flat press F 平面压机

S  Swing head S 摆头
#1  Single lower mold #1 单一工作台
#2  Double lower mold #2 双工作台

H Heat H 发热
C Cool C 制冷
B Bottom heat B 下发热

Model no.
型号

Lower Mold Area
下模尺寸

(mm)

Lower Mold Area
下模尺寸

(Inch)
S #1 #2 E P F R V H C B

Cylinder Size φ
气缸直径 

(mm)

Lower Mold Pressure
下工作台压力

(kgf/cm2@ 4bar)

Heating Zone no.
加热区域号码

Heater Power
总功率 (W)

Status
状态

CS-697 spec A-P2A1-160060R070 160 x 60 x R70 6.5 x 2.5 x R3 • • • • • 80 2.14 1 600

CS-698	spec	A-P2A1-030010 300 x 100 12 x 4 • • • • • 80 0.72 1 1200

CS-700 spec V-A1A1-121005 1210 x 50 48	x	2 • • • • • 100 0.57 3 2100

CS-701 spec A-S1A1-D70 70 D3 • • • • 50 1.73 1 400

CS-702 spec A-E2P2-011020 110 x 200 4.5	x	8 • • • • 80 0.47 4 2400

CS-703 spec V-A1M2-090007 900 x 70 36 x 3 • • • • • 125 0.40 3 3000

CS-704 spec A-A1T2-061041 610 x 410 24 x 16 • • • • 125 0.2 1 2500

CS-705 spec A-J1 M2-040040 400 x 400 16 x 16 • • • • 100 0.20 1 2600

CS-708	spec	A-A1A1-052030 520 x 300 20.5 x 12 • • • • 125 0.32 1 3500 new

CS-709 spec A-F2A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • • 125 0.56 1 2400

CS-710	spec	A-A1A1-080050 800	x	500 32 x 20 • • • • 200 0.32 3 4500 new

CS-711	spec	A-D1	M2-038026 380	x	260 15 x 10 • • • • • 100 0.33 1 1700 new

CS-714 spec A-H1M2-050050 500 x 500 20 x 20 • • • • 125 0.2 1 3500 new

CS-715 spec A-A1A1-011011 110 x 110 4.5 x 4.5 • • • • 63 1.05 1 600 new

CS-716 spec A-A1A1-050050 500 x 500 20 x 20 • • • • 125 0.2 1 3500 new

CS-717 spec A-A1A1-011011 110 x 110 4.5 x 4.5 • • • • 63 1.05 1 600 new

CS-718	spec	A-P2P2-060010 600x 100 24 x 4 • • • • • 100 0.53 2 3200 new

CS-719 spec A-A1A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • 100 0.36 1 1500 new

CS-720 spec A-A1A1-030030 300 x 300 12 x 12 • • • • 100 0.36 1 1500 new

CS-720 spec A-A1A1-040040 400 x 400 16 x 16 • • • • 100 0.2 1 2600 new

CS-720 spec A-A1A1-050050 500 x 500 20 x 20 • • • • 125 0.2 1 3500 new

CS-720 spec A-A1A1-060030 600 x 300 24 x 12 • • • • 100 0.18 1 2800 new

CS-720 spec A-A1A1-090030 900 x 300 36 x 12 • • • • 125 0.19 1 4000 new

CS-722 spec B-A1A1-061016 610 x 160 24 x 6.5 • • • • • 100 0.33 2 2800 new

CS-725 spec A-A1A1-100060 1000 x 600 40 x 24 • • • • 200 0.21 3 5400 new

CS-725	spec	A-A1A1-080060 800	x	600 32 x 24 • • • • 200 0.27 3 4500 new

CS-727 spec A-A1A1-020015 200 x 150 8	x	6 • • • • 63 0.42 1 1200 new

CS-729 spec V-F2A1-100010 1000x 100 40 x 4 • • • • • • 125 0.50 3 1800 new
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HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

SINCE 1993

HT-309 压力试水机

• 可调节进/出水流量

• 自动免人手操作

• 快速开合手钳

• 直接读出压力

• 循环水供应

• 斜测试平台

• 数码定时器

• Adjustable In/out Water Flow Rate

• Quick Release Hand Clamp

• Direct Pressure Read Out

• Recycling Water Supply

• Slant Test Platform

• Hand Free Testing

• Digital Timer

HYDROSTATIC TESTER

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• 精准稳定加压

• 操作简单易用

• 适用于所有可热压材料

• 适用于所有需进行动态耐

• 水压测试之材料

• Consistent Pressure
• Simple to Use
• Good for All Fabric

SPECIFICATIONS 规格

(W)

(PSI)

(Seconds)

LxWxH (mm)

(kg)

AC 220V 50/60Hz, 1Φ

500

6

1-999

1000 x 500 x 1350

40

电压

功率

最高压力

加压时间

外形

净重

Power Supply

Power Consumption

Maximum Pressure

Timing Range

Dimensions 

Net Weight 

Displayed model code: HT-309
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HT-351 HYDROSTATIC TESTER 压力试水机 

Displayed model code: HT-351

SPECIFICATIONS 规格

Power Supply 电压  AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption 功率 (W) 400

Cylinder Side φ 气缸直径 (MM) 63

Compressed Air 压缩空气 (Mpa) > 0.4

Maximum Temperature 最高压力 (PSI) 15

Timing Range 加压时间 (Seconds) 1-999

Dimensions  外形 LxWxH	(mm)	 1200	x	540	x	1800

Net Weight  净重 (kg)	 83

HIGHLIGHTING FEATURES 显著特点

• Adjustable In/out Water Flow Rate • 可调节进/出水流量

• Water Temperature High Alarm • 快速开合⽓动夹紧

• Quick Release Pneumatic Clamp • 直接读出压力

• Direct Pressure Read Out • 循环水供应

• Recycling Water Supply • 斜测试平台

• Slant Test Platform • 多功能计时器，可显示测试片发生故障的时间

• Self Locking Mode • 水温显示及高水温警报

• Digital Timer • 自锁模式

INCREDIBLE  SOLUTION  不可思议的解决方案

• Color Touch Screen Control Panel • 触屏式PLC控制

• Consistent Pressure  • 精准稳定加压

• Pneumatic Clamping  • 气动式夹紧

• Simple to Use  • 操作简单易用

• Good for All Fabric  • 适用于所有可热压材料

• PLC Controlle  • 适用于所有需进行动态耐水压测

     试之材料

• Multi-unit display (bar, psi, kgf, H2O) • 多种单位显示（bar,psi,kgf,H
2
O)

• Trend display  • 软件可升 
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